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巧を上のご注意 


この使用説明書および製品への表示は、製品をま全に正しくお使いいただき、 
お使いになる人や他人への危害や財産への損害を未然に防止するために必ず 
お守りいただくことを記載しています。 

内容を理解してか5本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いに 
なる方がいつでち見6れるところに必ず保管してください。 


表記の内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 
次の表示で区分して説明しています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 
人が死 t ： または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容をおしていまず。 


/]\ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 
人が傷害を負5可能性び想定される内容および物 
的損害の発生び想定される内容を示していまず。 


お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。 
ZlA 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場含は感電注意）が 
描かれています。 



S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるもの 
です。図の中や近くに具体的な禁止内容(ち図の場含は分解禁 
止）が描かれています。 


•記号は、行為を強制すること(必ずすること）を告げるちの 
です。図の中やおくに具体的な強制内容(左図の場含は電池を 
取り出す）が描かれています。 
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A 警告 



コンセント から巧く 


電池を取る 

〇 


すぐに修理が頼を 


異常を感じた場合は、電源（電池や AC 
アダプタ）をずぐ取りがずこと 

万一煙が出ている、変なにおいがする、異常な 
発熱などの状態のまま使用すると火災-感電の 
原因となりまず。すぐに電源スイッチを切り、 
電源（電池や AC アダプタ）を取りがしてくだ 
さい。電源を取り外す際、乂傷に十分注意して 
ください。 

AC アダプタをご使用の場合は、その後必ず電 
源プラグをコンセントか5巧いてください。煙 
が出なくなるのを確認して、販売店および当社 
サービス部門に修理を依頼してください。お客 
様による修理はち険ですので絶巧おやめくださ 
し、。 



コンセントか らおく 


(D 

接触禁止 

〇 


落下などによって破損し、内部が露出し 
たときには、露出部に手を軸れないこと 

万一本機器を落下などによって強い衝撃を与え 
たり、破損した場含は、すぐに電源スイッチを 
切り、電源（電池や AC アダプタ）を取り外し 
て、販売店および当社サービス部門に修理を依 
頼してください。そのまま使用すると感電した 
り、破損部でケガをすることがあります 。 AC 
アダプタをご使用の場含は、 AC アダプタを取 
り外した後必ず電源プラグをコンセントか5抜 
いて < ださい。 


すぐに修理が頼を 


ご使用になる前に 
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A 警告 




み解禁止 


本機器や AC アダプタを分解したり、修 
理•改造をしないこと 

異常動作をして火災-感電の原因となりまず。 
内部の点検、調整、修理は販売店および当社サ 
—ビス部門にご依頼してください。 




r 



内部に水や物を入れないこと 
水や異物が入ると义災-感電の原因となりま 
す。本機器は防水構造になっていませんので、 


(§) 

水かけ禁止 


水中や雨天での使用はできません。万一水や異 
物が入った場含は、すぐに電源スイッチを切り、 
電源（電池や AC アダプタ）を取りがして、販 
売店および当なサービス部門に修理を依頼して 
ください。 AC アダプタをご使用の場含は、そ 
の後必ず電源プラグをコンセントか5巧いてく 
ださい。 





(S) 


放置禁止 
V 


不安定な場所に置かないこと 

本機器が落ちたり、倒れたりしてケガの原因と 

なります。 


ノ 
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A 警告 


Q 

使用禁止 


據 


可燃性ガスの雰囲気中で使用しないこと 


爆発-乂災の原因となりまず。 


Q 


見ないこと 


り 

歩行禁止 



熟‘ 


禁止 


フアインダーか5直接太陽や強い光を見 
ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 





歩行中や運転中に使用しないこと 
つまずいたり、転倒したりしてケガや、交通事 
故の原因となります。 




特に乳幼児の目の近くでスピードライト 
を発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

また、運転者に向けて発光すると、目がく5み 
運乾不可能になり、事故を起こす原因となります。 




ご使用になる前に 
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A 警告 


V 



電池は义に入れたり、シヨート、分解、 
加熱しないこと 

電池の破裂、液漏れにより、火災•ケガの原因 
となりまず。 





電池の液漏れびした場合 

♦液漏れび発生し、液び手や巧服に付着したとき 
には、水でよく洗い流してください。 

♦目に入った時には、失明の恐れがありまずので、 
こず5ずにずぐにきれいな水でミ先ったを、医師 
にご相談ください。 



指定の電池または専用 AC アダプタを使 
用ずること 

指定 LU 外のちのを使用ずると、火災•感電の原 
因となりまず。 


ノ 




AC アダプタご使用時に雷が鳴り出した 
5電源プラグに軸れないこと 
感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器か5離れてください。 
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A ミち意 



湿気やほこりのをい場所に置かないこと 

义お-感電の原因となることびありまず。 


Q 

放置禁止 



窓を締め切った自動車の中や直射曰光び 
当たる場所など、異常に温度が高<なる 
場戸斤に放置しないこと 
ケースや内部の部品に悪い 影響を 与え、乂災の 
原因となることがあります。 



本機器や AC アダプタは布団でおおった 
り、つつんだりして使用しないこと 
熱がこもりケースが変形し、火災の原因となる 
ことがあります。 



放置禁止 


製品および付属品は、幼児の手の届かな 
い巧に保管ずること 

ケガの原因となることや付属品を飲み込む恐れ 
があります。 



夕 飛行機内で使ラとさは、航空を社の指示1 


グ に従うこと 

A 

本機器が出す電磁放などにより、飛行機の計器 

/!\ 

に 影響を 与える恐れがあります。 

使用を意 

病院で使う 際 も、病院の指示に従ってください。 


ご使用になる前に 
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A 注意 



A 


使用を意 


電池に表示された警告、ま意を必ず守る 
こと 

電池の破裂、液漏れにより、乂災、けがの原因 
となることがあります。 


ノ 



新しい電池とちい電池、種類の異なる電 
池をまぜて使用しないこと 
電池の破裂、液漏れにより、乂災、けがや周囲 
をミち損する原因となることがあります。 


周 *? 

7電池の本機器への取り付けは、プラス 


'(+) とマイナス （一) の向きを正しく 


入れること 

〇 (〇 

A 

発熱、発火により乂災の原因となることがあり 
ます。 

\使用'ま意 

J 
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A ミち意 



長期間使用しない時は電源（電池や AC 
アダプタ）をがずこと 
電池の液漏れにより、乂災、ケガや周囲をミち損 
する原因となることがあります。 

AC アダプタでご使用されている場含には 、 AC 
アダプタを取りがし、その後電源プラグをコン 
セントか5巧いてください。火災の原因となる 
ことがあります。 


V 



Q 


使用禁止 


シンナーやベンジンなどの有機溶剤を力 
メラの巧浄に使用しないこと 
乂災や健康障害の原因となることがあります。 
製品を破損します。 


么 



移動禁止 


兰脚にカメラやブラケットなどを取り付 
けたまま移動しないこと 
乾剧したりぶつけたりしてケガの原因となりま 
す。 
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カメラの取り扱い上のご注意 


•強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしな 
いように注意してください。故障の原 
因になります。また、レンズに巧虫れた 
り、レンズおよびカバーに無理な力を 
加えたりしないでくださし、。 

•かに濡5さないでください 

カメラは水に濡らさないように注意し 
てください。カメラ内部に水滴が乂っ 
たりすると部品がサビついてし まし、、 
修理費用が高額になるだけでなく、修 
理不能になることがあります。 

•急激な温度変化を与えないでくだ 
さい 

温度差が極端となる場所（寒いところ 
から急激に暖かいところや、その逆に 
なるところ）にカメラを持ち込むと、 
カメラ内外に水滴を生じ、故障の原因 
となります。カメラをバックやビニー 
ル袋などに入れて、 周囲の温度になじ 
ませてから使用してくださし、。 

•強い電放や磁気を発生する場所で 
撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔な 
どの周囲および強い静電気の周囲で 
は、言己録データが消'減したり、カメラ 
が正常に機能しない場合があります。 


•お手入れち法について 

手入れの際は、 ブロアーで ゴミ やホコ 
リを軽く吹き払ってから、乾いた柔ら 
かいホで軽く拭いてください。 

レンズ面や液晶画面が巧れたときは、 
ブロアーでゴミやホコリを吹き払し、、 
'汚れが取れなし、場合は乾いた柔らかい 
ホに巿販のレンズクリーナーを小量湿 
らせて、軽く拭いてください。固い物 
で拭くと傷になりますのでご注意くだ 
さし、。 

♦保管ずる際には 

カメラを長期間使用しないときは、電 
池を必ず取り出しておいてくださし、。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長 
期にわたってご使用いただけるように 
月に一度を目をに、電池を入れカメラ 
を操作することをおすすめします。 

•電池や AC アダプタを取り外すと 
きは必ず電源オフの状態で行って 
ください。 

電源オンのが態で、電池の取り出し、 
AC アダプタの取り外しを行うと、故 
障の原因となります。特に撮影動作中 
または、記録データの削除中の前記操 
作には、十分注意してください。 
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電池の取り扱いについて 


•電池使用上のご注意 

乾電池は使用方まを誤ると液漏れじよ 
り製品を腐食したり、電池が破裂する 
恐れがあります。次の使用上の注意を 
おずりくださし、。 

-電池で長時間使用した後は、電池が 
発熱していることがありますのでを 
意してください。 

-+/—の向きを正しく入れてくださ 

い。 

-新しい電池と古い電池を混ぜて使用 
しないでくださし、。 

-充電させたり、 シヨー トさせたり、 
分角军したりしないでくださし、。 

-種類の違う電池を混ぜて使用しない 
でくださし、。故障の原因となります 
ので、すぐに取り出してくださし、。 

-使用期限の過ぎた電池は使用しない 
でください。 

•撮影 時には 液晶 モニタを OFF にし 
て電池の消耗を防ぐ 
撮影する場合に、液晶 モニタを OFF に 
して ファインダーのみで 撮影すること 
で、 電池の消耗を防ぎ、撮影 コマ 数を 
増すことができます。 


•予備電池を用意する 

撮影の際は、新品の予備の電池をご用 
意ください。特に、海外の地域じよっ 
ては電池の入手が困難な場合がありま 
す。付属の電池は購入時の作動テスト 
用ですので、寿命が短い場合がありま 
す。 

•低温時には新しい電池を使い、予 
備の電池を用意する 

低温時に消耗した電池を使用すると、 
カメラが作動しない場合があります。 
低温時に撮影する場合は新しい電池を 
使用し、イ呆温した予備の電池を用意し 
て暖めながら交互に使用してくださ 
し、。低温のために一時的に性能が低下 
して使えなかった電池でも、常温に戻 
ると使える場合があります。 


ご使用じなる前に 
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はじめに 


このたびは、ニコンデジタルカメラ COOLPIX 910 ( E 91 0) をお買い上 
けたださ、ありびとラございます。この使用説明書を鼠爱までお読みいただ 
き、充分ご理 B のうえ、カメラを未をくご愛用いただくようお願し、いたしまず。 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この 装置は、情部処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の 基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。 この 装置は、家庭環境で使用することを目的としてぃ 
ますが、 この 装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しぃ取り掘ぃをしてく 
ださい。 

■保証書とユーザー登録カードについて 

この製品には保証書とユーザー登録力ードが付ぃてぃますのでご確認くださし、。 
「保証書」は、お買ぃ上げ‘の際、ご購入店からお客さまへ直接お渡しすることにな 
っております。「ご愛用者巧を」および「住所」「ご購入年月日」「ご購入店」がす 
ベて記入された保証書を也、ずお受け取りくださぃ。「保証書」をお受け取りになり 
ませんと、ご購入1年に i 内のイ呆証修理が受けられなぃことになります。もし、お受 
け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請ホくださし、。 

■大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行）を行う前には、也、ず試し撮りをしてカメラが正 
常に機能するかを事前に確認してくださぃ。本製品の故障に起因する付随的損害 
(撮影に要した諸費用および撮影により得べかりし利益の喪失等）つぃては、補僧 
致しかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのイ也は、著作 
権ま上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、 
個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限してぃる場合がありますの 
でご注意くださぃ。また、著作権の目的となってぃる画像は、著作権法の規をに 
よる範囲内で使巧する山外は、ご利用ぃただけませんのでごな意くださぃ。 

■商標説明 

♦ CompactFlash ™ (コンパクトフラッシュ）は米 SanDisk 社の商標です。 

参 Microsoft ® および Window がは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
参 IBM は International Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 

♦ Macintosh は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

♦ PC -9801 ， PC -9821 は日本電気なホ舎社の商標です。 

そのイ也の会社名、製品名は答•社の商標、登録商標です。 
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この使用説明書の本文中では、操作ボタンをむ下のように表記します。 


QUALITY 

画質モードボタン（撮影時） [I— n 


削除ボタン（再生時） 



□] 


画 

‘ I 化の 


囲 

W の 


□] 


3 




MENU 

国 

MONITOR 

因 


使われている マークに ついて 

…——補足内容が書いてあります。 

■^P.OO ——参照ぺージが書いてあります。 

• ——ミち意していただきたいこと、してはならないこと、これらをホら 

なかったときに予測される不具合が書し、てあります。 


表記上のおことわり 


ご使用になる前に 


13 













































































説明書の使い方 


本使用説明書の構成 

この使用説明書は、操作しながら自なに GOOLPIX 910が理解できることを目的に 
して、基本操作から応用操作へと順を追って、下記のように構成されています。 


ご使用になる前に 

カメラを安全にお使いいただくためのご注意など 
を説明しています。 

撮影前の準備 

カメラを使うための準備として、電池やコンパク 
トフラッシュカードの入れ方、カメラの設をなど 
について説日月しています。 

クイックガイド 

デジタルカメラを初めてお使いになる方にも簡単 
に行える撮影と再生のちまを説日月してあります。 

基本的な使い方 

カメラの基本的な機能を紹介し、それぞれの設を 
ちまを説明しています。 

応用的な使い方 

メニュー機能を使ったいろいろな撮影*再生方ま 
について説明しています。 

接 続 

テレビ、パソコンなどの外部機器との接続方法の 
概要などを説明しています。 

参 考 

別売アクセサリー、警告表示がでたときのが応方 
まやカメラの仕様などを紹介しています。 


■本書の内容については、予告なく変更することがあります。 

■本書の巧容につきましては、万全を期して制作いたしましたが、万一お気かき 
の点がございましたら、お買い上け'の販売店または当社サービス部門までご連 
絡くださいますようお願いいたします。 

■本書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 
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各部の名掏 


ス ピー ドライト 
- ファインダー窓 

- ホ目軽減’セルフタイマー表示ランプ 



画質モードボタン 
(削除ボタン） 

AF モードボタン 
(サムネイルボタン） 

スピードライトモードボタン 
(拡大表示/複数選巧ボタン） 

上部表示パネル 
シャッターボタン 
セレクトダイヤル 


シリアル端子カバ- 
ズ —ムボタン 


ストラップ 
取りがけ部 


巧牛モード時 
ボタン磯能表示 


液晶モニタ 
メニューボタン 
モニタボタン 
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DC 入力端子 
ビデオ出力端子 


DC 入力端子 • 
ビデオ出力端子 
カバー 


キヤッフのかし方 


電池室 カバー 

電池室 カバー 
開閉ノブ 

王脚ネジ穴 


増灯ターミナル 




ファインダー 
接眼窓 

視度補正ダイヤル 

赤色 LED 

(スピードライト巧) 


力ードカバー 
コンパク トフラッシュ 
力ードイジェクトレ/く一 
けバ-内） 


ご使用になる前に 
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る部の名祿（つづを) 


上部表示パネル 個は説明のため、全表示を点灯させたが態を示しています) 


セルフタイマー 表 7F 



ファインダー内 才ートフオーカスフレーム 






f h 

c 

D 


近距離補正 マーク 

> 1」 




’ •ファインダーを使用して撮影する場合は、被写体距離が約 80cm よりおいとファ 
インダーネ見爵と実際に記録される範囲にズレが生じます。お距離補正マークは 
おおむね被写体距離 50cm にが応する範囲を示しています。ズレを最小とするた 
めには液晶モニタとの併用をおすすめします。 

’•電子ズームモードでの撮影時には、ファインダーで見える範囲と撮影される範 
囲が異なりますので、あ晶モニタで確認してください。 


20 








































⑥バッテリーチェック表71^ 
感 WAIT マーク 
(8) プロテクト表示 
感 表示画1象コマ番号表示 


液晶モニタ 广_ 

(再生モード時 ） W ~ 


@ — 

感一 

@画イ象ファイルを 
(2) VGA 撮影モード表示 
感 画質モード表示 
@撮影日付表示 
感 撮影時刻表示 


液晶モニタ 
(撮影モード時） 



① ズーム 表示 
感 AE □ック表示 

@ WB (ホワイトバランス）ロック表示 
(4) コンバータ表ホ： 

© 階調補正モード表示 
感 VGA 撮影モード表示 
@画質モード表示 
(8) バッテリーチェック表示 


@ ® 

感 セルフタイマー表巧 
颇 WAIT マーク 
⑩撮影可能枚数表示 
® 測光モード表示 
⑩露出補正値表示 
领 AF モード表示 
® ホワイトバランス表示 



VGA 

NORMAL 


0 001 JPG 


③ @感 


ご使用になる前に 
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撮影前の準備 

撮影に入る前に準備していただきたいことが 
書かれていまず。 
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付属品について 


_付属品の確認_ 

相をを開まがを、をやかにすべてのものが入っているかを「巧を物の確認」を参照 
して確認してくださし、。もし夕けているものがあるようでしたら、お買いホめい 
ただきました販売店にお問し、合わせください。 


__ストラップの取り付け方_ 

ストラップはイラストのように取り付けてくださし、。 



…ストラップの先端は、留め具から5肌1じ；上 
引き出してリングを通してくださし、。 


ScmJii 上 



••携帯の際は、本体を付属のソフトケースに入れ、ストラップを外に出して 
おくと便利です。 




レンズキャップはスプリング方式ですので 
レバーを押し込んで取り外しを巧ってく 
ださい。 

レン ズ キャ’ ソプには紛失を防止するための 
巧が開いています。ひも等を通して スト 
ラップに結んでおくと便利です。 
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電池の入れ方 


電池は単3お電池を4本使巧します。使用可能な電池はアルカリ電池、リチウム電 
巧、ニカド電池、ニッケル水素電池です。 

•単 3おマンガン電池は電池寿命が短く、使用できません。 

>1 本で 3 V の電圧の単3お電池は使用できません。 

•単 3お電;也の中には、性能不を分のものがちをします。 

電;也の取り扱いについては is - P .11 

1セレクトダイヤルび OFF になっていることを確認し、①電池 
室カバー開閉ノブを巧し なぜら、 ②電池室力/(-を矢 EP の方 
向にスライドさせ、電池室カバーを開ける。 



•電; せ室カバーを開けるときは、セレクトダイヤルが OFF になっていること 
を'必ず確認してくださし、。 

2 0 ©の指示に従って電池を入れ、電池室カパーを閉める。 



•@ ©を間違えると、故障の原因となることがありますのでごを意くださ 

い。 
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参 カメラの使用直後には電池が'熱くなっていることがありますので、電池を取り 
出す場合にはカメラの電源をオフにして電池の温度が下がるのを待ってから取 
り出してくださし、。 

参 カメラを使用しないときはセレクトダイヤルを OFF にセットしてくださし、。 

♦電; 也を交換する場合は、すべての電;也を同時に交換してください。 

♦使用す る電化は、同ーメーカー、同ータイプの電;也を新旧取り混ぜずじご使用 
ください。 

♦電; 也室カバーには無埋な力を加えないでくださし、。破損の恐れがあります。 

参 カメラを=脚や別売培なブラケットにに取り付けた状態で電;也交あはできませ 
ん。 

♦液晶 モニタ 使用時で約60分（新品単3おアルカリ電池使用-常温20ででの連続使 
用時）の撮影が可能です。 


参考値：連続撮影コマ数属池寿命) 



液晶モニタ ON で撮影 

あ晶モニタ OFF で撮影 

アルカリ電池（付属品） 

約120コマ 

約400コマ 

二カド電池 （700mAh) 

約90コマ 

約320コマ 

ニッケル水素電池 (1300mAh) 

約150コマ 

約480コマ 

単3形リチウム電池 

約260コマ 

約800コマ 


※測を条件は当社条件（撮影毎にズーム、約3割のストロボ撮影、 FINE モード）によります。 
※電池の寿命はブランドやグレードにより差がありますので、常温 （20 で）使用時の目をです。 
※撮影する際に、液晶モニタを切って （ OFF にして）ファインダーのみで撮影することで電池の 
消耗を防ぐことができます。 


撮影前の i 
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専用 AC アダプタ（別売）の使い方 


専用の AC アダプタ EH -30 (6.5 V 、2.5 A ) で家庭用電源 （ AC 100 V ) から電源をとる 
ことができます。 

1セレクトダイヤルび OFF になっていることを確認し、 AC アダ 
プタのジャックを本体の DC 入力端子に接続ずる。 

… DC 入力端子-ビデオ出力端子カバーは、①上部表示パネル方向にスライ 
ドさせ、③手前にあけて開けてくださし、。 



争 AC アダプタ端子を抜き差しするときは、セレクトダイヤルが OFF になって 
いることを虫、ず確認してくださし、。 

2電源プラグをコンセントに接続ずる。 



•本体の DG 入力端子にま用の AC アダプタ EH -30 Jii 外のものを接続しないで< 
ださい。 

• AG アダプタを長時間を続すると AC アダプタ、カメラ本体が熱を持つこと 
がありますが、故障ではありません。 

• AC アダプタを接続して撮影を行うときは、 AC アダプタのコードがレンズ 
やスピードライト、センサー部にかからないようを意してください。 
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セレクトダイヤルの機能 


COOLPIX 910 のセレクトダイヤルには PLAY 、 A - REC 、 M - REC 、 OFF の4つのポジ 
ションがあります。 

A - REC 、 M - REC のポジションにセットすると撮影モード、 PLAY のポジションにセ 
ットするとち生モードになります。 OFF にセツトすると電源がきれます。 


撮影モードのセット 

1セレクトダイヤルを A - REC または M - REC にセットずる。 

‘ • •上部表示パネルが点なし、カメラは撮影準備動作を斤います。撮彰準備動 
作が完了すると、液晶モニタに撮影モニタ画面が表示されます。1〜2巧お 
をちください。 

撮該モニタ面面については 》^ P .21、 49 

[ a - recI すべての設定:をカメラまかせにして簡単に撮影できるフルオート 
モードです。詳細については-® ' P .^ 

I M-REC 測ホモード、露出補正、ホワイトバランス、階調補正、モノ 
クロ モー ド等の設をによって、特別な意図に沿った撮影が楽 
しめる モー ドです。詳細については -® 'PJS 








邮帶画 


ゅ EC 影画 


_再生モードのセット_ 

1セレクトダイヤルを PLAY にセットずる。 

’ ’ •上部表示/《ネルが点なし、約2〜3巧後に液晶モニタに再生画面が表示され 
ます。 

再生画面に ついては P .21 、54 


4 

' 、 

跡 

機 

间 REC 应3 


撮影前の i 
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電池容量のチェック 


新たに電化を入れたときや撮該の前などには、電池容量をチェックしてくださし、。 


1セレクトダイヤルを A - REC 、 M - REC または PLAY のいずれか 
にセツトずる。 

…カメラの電源が入り、上部表示パネルと液晶 モニタ に表示が点なします。 


2 


バツテ U - チエツク表示を確認ずる。 



0 0 0 1.JPG 


NORMAL 




…バッテリーチェック表示の巧容は必下の通りです。 


表示 

内容 

カメラの状態 

• iHl (点灯) 

電ミせ容量はを分です。 

通常 

に a (点灯) 

電池容量はわずかです。 

予備の電池を用意してください。 

通常 

■ma (点減) 

電池の残量がなくなりました。 
新しい電池と交換してください。 

撮影不可 

(メニ ューの操作は可能） 


•••電池の残量が全くなくなったときは、上部表示パネルと液晶モニタの表示 
が全部消灯し、撮影-再生*通信の全機能が停止します。 

…電池残量がなくなっても、コンパクトフラッシュカードにいったん言己録さ 
れた画像*撮影データはイ呆持されます。 

♦バッ テ—リ—チェ ック表示が 亡 S 点滅表示の状態で AC アダプタを接続して 
も表示は® L ち灯にを化しません。セレクトダイヤルを一度 OFR こしてか 
ら電源をオンにしてくださし、。 

♦電池 交換の際は、 "^ P - H 「電池の取り掘いについて」の注意事項を也、ずず 
ってくださし、。 

♦単 3形アルカリ電池外では、バッテリーチェック表示が正常に表示されな 
い場合があります。 
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年月日-時刻のセット 


COOLPIX 910にはカレンダー機能付き時計が巧蔵されており、撮影を斤った日時 
が画像とともに言己録されます。出荷時には時計の設定:は行われておりませんので、 
じ(下の手順にしたがって日時設をを斤ってください。 


1セレクトダイヤルを M - REC または PLAY にセツトずる。 

[ M - REC ] でセットする場合 


み 


[ PUW ] でセットする場合 


み 


•’セレクトダイヤルを M - REG にセットした場合は撮影モニタ画面が表示され 
ます。時計がモ設をの場合には、撮影モニタ画面に「00:00:00 00:00」が表 
示されます。 

撮影モニタ画面については"® ' P .21、 49 

’’セレクトダイヤルを PU \ Y にセットした場合は再生面面が表示されます。 
再生面面に ついては ■®' P .21、 54 






撮影前の i 
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年月日 • 時刻のセット【っヴま) 


P 液晶モニタにメニュー画面を表示させる。 

[ M - REC ] でセットする場台 


MENU 


C I 


み 


[ PUW ] でセットする場合 


ms 巧をメニュー ■ 

〇 測光方ま 
回連写 
A ホワイトバランス 
0 階南補正 
'W 言語 （ LANG ) 

b 山 AWmiMi ム Ml 过 


MENU 

I ll 一 



再生メこュ-顆 

囲 ■ 


励 

を 

削除 

スライ K シヨー 


プ□テクト設を 

▼ S ' 

非表示設を 
百語 ( LANG ) 

•，夫まシャツターボタン < s > 


••セレクトダイヤルを M - REC にセットしてある場合は「撮影メニュー」画面 
が、 PLAY にセットしてある場合は「再生メニュー」画面が表示されます。 
撮影メニュー腔 ' P .73、 再生メニュー应 ' P .94 


つメニュー画面で「日時設定」を選択ずる。 


[ M - REC ] でセットする場合 


! wi ^ 一 


[ PLAY ] でセッ 



□ 縣 5 彭 

0 旧面の巧るさ 

30s "ワーオフ巧定 

a 力ードフホーマット 

ON モニタま示 
© ■:1.半;わ^ 

みのみ 

H 時边走 
年月日 

IBililti . 01.01 

0 0:00 

C ューサー密是クリア 

。:.も画 AAWMeBtfcjg 



卜する場合 


A 


H 持边ま WM 

0 面面の明るさ 

30s バワーオフ巧を 

fl 力ードフォーマット 

巧 

みのみ 

ffim . 01.01 

0 0:00 





‘ •ズームボタンを押すと力ーソルが移動し、選択された項目が反転表示され 
ます。「日時設を」に力ーソルを合わせてシャツターボタンを押すと、「年」 
の設を変更面面（数値を変更する面面）に切り換わります。 
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4 「年」の数値を合わせ、ミ夫定ずる。 


03 み 


PIT 


FIT 


IB! 。 拓 - I 


.EB. 


5 


…ズームボタンの T (▲〇を押すごとに数値が大き < なり 、 w (▼) を押すご 
とに数イ直が小さくなります。 

…数値を合わせ終わったら、シャッターボタンを押すと、「年」の数値が';夫;走 
し、自動的に「月」の設を変更画面に切り換わります。 

…「年」の数値は、1970〜2037の範囲でセットできます。 

「ち」の数値を合わせ、決定ずる。 




H 時おを 
年月日 


tm 巧ま 
年月日 

II W II T I 

み 

19 9 8. BE, 01 

0 0:00 

み 一 

19 9 8. 0 4. ED 

0 0:00 


隱お; 

’•手順4と同输こズームボタンで「月」の数値を合わせます。数値を合わせ終 
わったら、シャツターボタンを押すと数値がミ史走し、自動的に「日」の設 
をを更面面に切り換わります。 


6「曰」の数値を合わせ、ミ夫定ずる。 

一 一 


[w II tJ み 


TTT 


19 9 8. 0 4.の 
0 0:00 


日時班ま 
年ち 


nm ： Q 0 

▼ 


••手順4と同様にズームボタンで「日」の数値を合わせます。数値を合わせ終 
わったら、シャツターボタンを押すと数値が決をし、自動的に「時」の設 
を変更画面に切り換わります。 

> 実在しない日を選択した場合には、設をを終了した後に自動的に翌月の 
1曰となります。 


み 一 


撮影前の i 
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年月曰 • 時刻のセット【っヴま) 


7「時」の数値を合わせ、ミ夫定ずる。 




みのみ 



…手順4と同親こズームボタンで「財の数値を合わせます。数値を合わせ終 
わったら、シャツターボタンを押すと数値がホ:走し、自動的に「分」の設 
を変更画面に切りあわります。 

…「時」の数値は24時間制です。 


8「分」の数値を合わせ、ミ夫定ずる。 



H 時設定 


mm 

19 9 8. 0 4. 2 5 

A 

13 :皿 

一一 

19 9 8. 0 4. 2 5 

A 

13:30 

▼ 




…手順4と同様にズームボタンで「分」の数値を合わせます。数値を合わせ終 
わったら、シャツターボタンを押すと数値が決をし、自動的に「日付表示 
順」の設を変更面面に切り換わります。 
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g 「日付表示順」を合わせ、ミ夫定ずる。 


[ M - REC ] でセットする場合 



でセットする場台 



日時巧を 


A 

み 

0 4. 2 5.1 9 9 8 

A 

13:30 

み 一 

0 面面の明るさ 

30 s バワーオフお定 

a 力ードフォーマット 

巧 


▼ 




ズームボタンを押すと、日付表示順は JiTF の順に移動します。 
年月日-~►月日年-~►日月年-— 


日か表示順を合わせシャッターボタンを押すと表示形式がミ夫；走し、自動的 
に日付設をのメニューを終了し、時計の計時が開始します。液晶モニタの 
画面は、 M - REC でセットした場ろは修正されたデータが約3秒間表示され 
てから撮影モニタ面面に切り換わります。 PUW でセットした場合は巧生メ 
ニューに切り換わります。 




撮影前の i 
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バックアップ用電池にごいて 


COOLPIX 910 には、時計の作動と、カメラの設定:内容の記憶用に充電式リチウム 
電池が内蔵されています。 

カメラに単3お電池を入れるか、別売のま用 AC アダプタを巧って家庭用電源に接 
続すると充電ま電;也のを電を開始します。 

単3お電池の挿入またはま用 AC アダプタの接続が10時間継続されますと、約3日間 
のバックアップが可能となります。ただし、購入初期、および単3形電;也を装てん 
しなし、が態で長期間モ使用だった場合はバックアップ時間が短くなることがあり 
ます。 

電池の充電は10時間を経過しますと自動的に停止します。単3形電;也のホき差し、 
専用 AC アダプタのホき差しによって電巧の巧電は再開されます。 

•あ電 が不充分な場ろ、一度セットした曰かデータや、操作ボタン-メニューで 
設をした内容が失われることがあります。 


34 



コンパクトフラッシュカードについて 


COOLPIX 910は画像データや撮影日時等の撮影データの記録メディアとして、コ 

ンパクトフラッシュカードを使用します。コンパクトフラッシュカードの取り扱 

いの詳細じついては、コンパクトフラッシュカードの使用説明書をご覧くださし、。 

使用できるコンパクトフラッシュカード 
本カメラの画像データ記録媒体としては、ニコンコンパクトフラッシュカード 
EC - CF シリーブ [ EC -8 CF (8 MB )/ EC -15 CF {15 MB )/ EC -30 CF (30 MB )/ EC - 
48 CF (48 MB )] をお使いくださし、。 EC - CF シリーズ Jii 外は動作保証しておりませ 
ん。 

コンパクトフラッシュカード使用上のごま意 

•カメラの 使用直後にはコンパクトフラッシュカードが熱くなっている場ちがあ 
りますので、取り出す場合にはごミち意くださし、。 

♦未使用 力ードは'必ずフォーマット（巧期化）してからご使用ください。 

コンパクトフラッシュカードのフォー マッ トについては"^ドイ〇 

* コンパクトフラッシュカードのフォーマット中には、絶えかこカメラから力ードを 
取り出さないでくださし、。力ードが'使用できなくなることがあります。 

*コ ン パクトフ ラッ シュカードへ記録-削除が行われているときや コン ピュータと 
の通信時には、じ(下のことは行わないでください。言骑まされているデータの破損 
や力ードの故障の原因となります。 

• 力ードのはき差しをする 
-電源をオフにする 
• 電也を取り出す 
• AC アダプタを巧く 

♦端子 部に手や金属を触れないでください。 

* コンパクトフラッシュカードカバーには無埋な力を加えないで < ださし、。破損 
の恐れがあります。 

•曲け' たり、落としたり、衝撃を与えたりしないでくださし、。 

♦熱、 水分、直が日光を避けてください。 


撮影前の i 


35 



コンパクトフラッシュカードのセット 


コンパクトフラッシュカードの装着 


1セレクトダイヤルが OFF になっていることを確認し、コンパ 
クトフラッシュカードカパーを開け、コンパクトフラッシュカ 
-ドを差し込む。 



…コンパクトフラッシュカードカバーは、イラストの①の方向にスライドさ 
せ、@手前に開けてください。 

…コンパクトフラッシュカードは、イラストのように正しい向きにして、ス 
ロットの奥まで確実に差し込んでください。 

* コンパクトフラッシュカードを装着するときは、セレクトダイヤルが OFF 
になっていることを'必ず確認してくださし、。 


2コンパクトフラッシュカードカバーを閉める。 
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コンパクトフラッシュカードの取り出し 


1セレクトダイヤルが OFF になっていることを確認し、コンパ 
クト フラッシュ カードカバーを開け、コンパクト フラッシュ カ 
-ドイジェクトレバーを巧し下げる。 



…スロットじ装着されたコンパクトフラッシュカードがリリースされ、なく 
ことができるようになります。 

•カメラ の使用直後にはコンパクトフラッシュカードが熱くなっている場合 
がありますので、取り出す場合にはごを意く ださし、。 


2コンパクトフラッシュカードを取り出し、カバーを閉める。 



撮影前の i 
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撮影可能枚数のチェック 


セレクトダイヤルを A - REC または M - REC にセットすると、上部表示パネルと液晶 
モニタに撮該可能か数が表示されます。撮影可能か数は、装着してぃるコンパク 
トフラッシュカードの記憶容量の残量と、設をされてぃる面質モードによって異 
なりますので、撮影の前などには撮影可能か数をチェックしてくださぃ。 

画質モードについては防 ' P . 班 

1セレクトダイヤルを A - REC 、 M - REC のいずれかにセツトずる。 

•••カメラの電源がオンになり、上部表示/\‘ネルと液晶 モニタ じ表示が点灯し 
ます。 


2撮影可能巧数表示を確認ずる。 




••撮影可能枚数は撮影を行うごとにカウントダウンしていきます。撮影可能枚 
数が0になると撮影はできなくなり、液晶モニタに警告表示が表示されます。 
警告表示については P . 124 


□ メモリー残量が 

CARD ありません 
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画質モード 

撮影可能枚数 

フルサイズ画像 
(1280 X 粥 Opixel ) 

VGA モード 
(640 X 480 pixel ) 

FINE 

12枚 

48枚 

NORMAL 

24枚 

96枚 

BAS に 

4術 

192巧 


♦撮影が 終了しても残りコマ数が減らなかったり、消去しても残りコマ数が 
増えないことがあります。 

♦残り 撮影コマ数が0の場合でも画質モード、記録サイズを切り換えることに 
より撮景ミが可能になることがあります。 

♦設 をされた画質モードおよび記録サイズによっては、撮影枚数が0になるこ 
ともあります。 

♦風 象ファイル名が DSC 09999. JPG に達した場合にはそれソ上撮影ができませ 
ん。力ードを交換するか、力ード内の画像を全削除してください。力ード 
内の画像ファイルを選が消去（一番数字の大きいファイルをだけ残す）し 
て撮影を何度も繰り返し行うと、力ード内の一番数字の大きいファイルか 
ら加算されますので、力ード内の画像ファイルをが DSC 09999. JPG じなる場 
合があります。 

画像ファイル名については原 P .1 17 

♦コンパクト フラッシュカードの種類により、書き込み、読み出し速度が異 
なります。 ニコンコンパクトフ ラッシュカード EC - CF シリーズをお使いくだ 
さし、。 

♦1 枚のコンパクトフラッシュカードには999枚までの画像を記録することが 
できます。 


••撮影可能枚数の目をは]^： TF の通りです （8 MB コンパクトフラッシュカード 
装着時)。 


撮影前の i 
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コンパクトフラッシュカードのフォーマット 


コンパクトフラッシュカードを COOLPIX 910 本体で初めて使う場合には、力ード 
のフォーマットが也、要です。 

•力ー ドのフォーマットをすると、力ード内のデータはすべて消去されます。 

1コンパクトフラッシュカードを COOLPIX 910 にセットずる。 

•••コンパクトフラッシュカードのセツトについては"^ P .36 


2セレクトダイヤルを M-REC にセットずる。 



• • •液晶モニタに撮影モニタ画面が表示されます。 


3 


撮該メニュー画面を表示させる。 


MENU 


み 



h , 

+〇1 

露出補正 ■ 

图 

測光方式 

回 

連写 

A 

ホワイトバランス 

0 

階調補正 

▼田 

言語 （ LANG ) 

決定->シ ヤツ ターボタン 
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4 「力ード フォー マット」を選択ずる。 


r イ戻る/方ードフォーマット 


国回 3 旨 S mjaHMai 


ON モニタ表示 
0 日時設を 
C ユーザー設をクリア 


力ード巧のデータはまて 
失われます。よろしいですか 


(Sd 


巧定~>ンャッターホタン® 


••撮影メニュー画面の2画面目に「力ードフォーマット」メニューがあります。 
ズームボタンを押して力ーソルを合わせ、 シャッ ターボタンを押すと力ード 
フォーマット画面に切り換わります。 


5 


r フオー マットずる」を選択ずる。 


[ w |- 下! み 


r イ民る r ホ-の*-マッ ト1 

力ード內のデータは全て 
失われます。よろしいですか 


みをみ 



••ズームボタンで 「フオーマッ トする」 に 力ーソルを合わせます。 シャッ ター 
ボタンを押すと フオーマッ トがはじまります。 

••フ オー マットが終了すると撮景ミ モニタ 画面に戻ります。上音藤示パネルか液 
晶 モニタ の表示で撮影可能枚数を確認してください。 

撮影可能枚数のチエック'^ P .38 

> シャッターボタンを押すとすぐにフオーマットがはじまります。取り消'しは 
できませんので、注意してくださし、。 
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才ートパワーオフ機能 


COOLPIX 910には、電池の消幸毛を防ぐため、一を時間カメラの操作が行わない場 
合に自動的に低消費電力が態に切り換わる才ートパワーオフ機能が搭載されてい 
ます。 

…才ートパワーオフ時には、上部表示パネルと液晶モニタの表示が消灯します。 
•••撮影-再生モードにおける設尉犬態は、カメラ本体巧に記憶されます。 

•才ー トパワーオフ状態のままカメラを収納しないでください。シャツターボタ 
ンが押された状態になると、才ートパワーオフの解除•作動動作を繰り返して 
電池の消耗の原因となる恐れがあります。 


オートパワーオフ機能の作動開始 


単3お電池使用時 

1. 撮影モード （A-REC、M-REC) 時 

撮影メニューの「パワーオフ設を」で設をされた時間 （30 砂/1か/5分/ 
30分）何も操作されないが態が続くと才ートパワーオフとなります（メニュ 
一表示時も同じ時間となります)。 

…出荷時の設をでは才ートパワーオフになるまでの時間は30秒にセットされ 
ています。 

2. 再生モード （PLAY) 時 

再生メニューの「パワーオフ設を」で設をされた時間 （30 秒/1分/5分/ 
30分）何も操作されない状態が続くと才ートパワーオフとなります（メニュ 
一表示時も同じ時間となります)。 

…出荷時の設をでは才ートパワーオフになるまでの時間は30秒にセットされ 
ています。 

3. ビデオ信号出力時 

撮影モード、再生モードともにそれぞれの「パワーオフ設を」で設定:された 
時間 （30 秒/1分/5分/30分）何も操作されないが態が掃くと才ートパワ ー 
オフとなり、ビデオ信号の出力は停止します。 

なお撮影メニュー表示中は撮影の「パワーオフ設定:」が30秒/1分であっても 
3分後にオートパワーオフになります （5 分/30分の場合は設をされた時間が 
有効になります)。 

ビデオ f 言号出力に ついては屈 P .1 11 
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AC アタプタ使用時 

1 . 撮該モード （A-REC、M-REC) 時、再生モード （PLAY) 時 

何も操作されなし、状態で30分経過すると才ートパワーオフとなります。 

2. ビデオ信号出力時 

何も操作されない状態が30分経過すると、液晶モニタは消灯しますが、ビデ 
才信号は継続して出力されます。 


オートパワーオフ機能の解除 


カメラが才ートパワーオフが態のときにシャツターボタンの半押し操作、モニタ 
ボタンの操作があった場合、才ートパワーオフは解除され、上部表示パネルと液 
晶モニタが点灯し、カメラは才ートパワーオフ前に設をされていたが態に復帰し 
ます。 


撮影前の i 
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カメラのおえ方 


撮影を行う際は、カメラが動かないように両手でしっかりとイ呆持して構えてくだ 

さし、。シャッターをきるときにカメラが動くと、全体がブレた手ブレ写真になり 

ます。 

…このカメラは、光学ファインダーを使った撮影と、液晶モニタを使った撮影と 
が行えます。撮影の状況に応じて使いかけてくださし、。 

…レンズ部（レンズ、スピードライト、センサーなどがある部分）は回転する構 
造になっています。被写体に応じてファインダー•液晶モニタが見やすく、力 
メラをしっかりと持ちやすい角度に回睦させて撮影を行ってください。 

•カメラ 前面のレンズやスピードライト発光部などに指や髪、ストラップ、 AC ア 
ダプタ のコード、 ビデオケーブルなどがかかったり写り込んだりしないように 
注意してください。 

•カメラを 機能させるために不可欠な可動部、開□部等に指や衣服をはさみこま 
ないよう注意してくださし、。 

•レンズが 巧れていないことを確認して下さい。レンズの巧れは、画質低下の原 
因となります。 


光学ファインダーを見なが5撮影ずる場合 



を手でカメラのグリップを、左手でレンズ部を包みこむように持ち、カメラ 
を顔に付けるようにしてファインダーをのぞきます。 

♦光学 ファインダーで太陽を直視しないでくださし、。 
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このカメラのファインダーには視度補正ダイヤルが装備されています。ファインダ 
-像が見えにくいときは視度補正を行ってください。 



•’ ’視度補正ダイヤルを回して、最もシャープに見える位置に調節してください。 
•ファインダーを のぞきながら視度補正ダイヤルを回転させる場合には、指先で 
目を傷つけないようにミち意してくださし、。 

液晶モニタを見なが5撮該ずる場合 



右手でカメラのグリップをしっかりと持ち、ち手でレンズ部をまえます。 

…レンズ部はあ晶モニタのある面を手前にした場合、液晶モニタにがし 
270’ 回転できます。右手で液晶モニタを確認しやすいち度に保ち、構え 
やすいポジションにカメラ部を回転させて撮影を斤ってくださし、。 

参 レンズ部を回転させるときはゆっくりと斤ってくださし、。 

対面時の撮影について 

レンズを液晶モニタ側に回してか面撮影を斤う場ろは、液晶モニタには鏡 
に映ったようなが態で被写体が表示されますが、撮影画像はレンズの向こ 
う側から見た状態（正像）で記録されます。また、ビデオ出力は上下逆に 
出力されます。 


撮影前の i 
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シャツターボタンの押し方 


COOL 円 X 910のシャツターボタンは、二段押し機構になっています。シャツターボ 
タンを軽く押して途中で止める動作を「半押し」と呼びます。この半押し操作で撮 
影準備を斤い、半押し状態からさらに深く押し込むと、シャツターがきれます。 


シャツターボタンの半押し 



…シャッターボタンを半押しすると、あ晶モニタ点灯時（を時才ートフォーカス 
機構が作動しています）にはフォーカスロックして緑色 LED が点なします。 
液晶モニタ消な時には才ートフォーカス機構が作動し、ピントが合うとフォー 
カスロックして綠色 LED が点なします。 

…ピントが合わないときは、緑色 LED が高速点滅して知らせます。あ晶モニタ点 
な時はピントがろわなくてもシャツターがきれます。あ晶モニタ-消灯時はピン 
卜が合っていないとシャッターはきれません。 


シャツターボタンのを f 甲し 



••シャッターボタンは一気じ押さずに人差し指の腹の部分で軽く半押しした状態 
から、静かに押し込んでシャッターをきるようにしてくださし、。シャッターボ 
タンを一気に押すと、手ブレの原因となります。 

••撮影が行われると、データがコンパクトフラッシュカードに書き込まれます。 
データの書き込み中は緑色 LED が点滅し、その間カメラの操作はできなくなり 
ます。 
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クイックガイド 

撮影モードを A-REC (フルオート)モードにし 
て巧ラ簡単な撮影方法と、液晶モニタでの簡単 
な再生方法を説明しています。 

巧]めてデジタルカメラをお使いになる方や、 
気軽に撮影したい方におすすめします。 


撮影前の i クイックガイド 
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簡単な撮影 


セレクトダイヤルを A-REC (フルオート）モードにセツトすると、すべての設を 
をカメラまかせにして簡単に撮影が行えます。 

’’’ A - REG 時にも選択できる機能の設を状態は、下記の出荷時の設をを基準に説明 
しています。 

AF モード 。 通常 AF モード 

スピードライトモード9 自動発ホモード 

画質モード 。 NORMAL 

をモードの設をについては、 ^ P . 旅「基本的な使い方」を参照してください。 


レンズキャップ 



液晶モニタ 


1セレクトダイヤルを A-REC にセツトずる。 



••カメラの電源がオンになり、上部表示パネルが点なします。カメラは約1〜 
2秒間撮影準備動作を行い、完了すると液晶モニタに撮影モニタ画面が表示 
されます。 
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図 c 留^^し?'-!] 


上部表示パネル 



液晶モニタ 
(撮影モニタ画面） 


モニタボタンの使いち 

液晶 モニタ 下の モニタボタ ンを押すと、液晶 モニタ の点灯が態を変更します。 

…モニタボタンを 押すごとに液晶 モニタは、 全情報かき点な一最 / J 、情報かき点灯 
一-消な^全情報イ寸き点な一…と切り換わります。 

撮該モード （ A - REC 、 M - REC ) 時 



再生モード （ PUW ) 時 


クイックカイド 


…最小情報付き点灯時には、撮影モードの撮影画像記録時と、再生モードの 
表示画像のコマ送り時に WAIT マーク§が表示されます。 


49 
































簡単な撮影 【ごヴを) 


2構図をミ夫める。 




…写したいものにレンズを向け、液晶モニタまたはファインダーを見ながら 
構図を決めます。 

…ファインダーを見ながら構図を決めるときは、ピントを合わせたいものに 
才ー トフ ォーカ スフレームを重ねて構図をミ央めます。 

…ズームボタンを押すとズーミングが行われ、被写体の写る大きさや、写る 
範囲の広さを変えることができます。ズームボタンの W 側を押すと広角側 
に、 T 側を押すと望遠側にズーミングします。また、最も望遠側になってい 
るときにさらに2秒必上下側を押し続けると、電子ズームが働き、さらに望 
遠効果のある撮影ができます。 

•••セレクトダイヤルを OFF にセットして電ミ原をオフにしたり、才ートパワ ー 
オフ機能が作動開始した場合には電子ズーム機能が解除されます。 

電子ズームについては 腔' P .86 

…ファインダーを使用して撮影する際は、被写体距離が約 80 cm より近いとフ 
ァインダー視野と実際に記録される範囲のズレが生じます。お距離す甫正マー 
クはおおむね被写体距離 50 cm にお応する範囲を示しています。ズレを最小 
とするためには、液晶モニタの併用をおすすめします。 
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3 シャツ ターボタンを半巧しずる。 



…液晶モニタ点灯時はコンティニユアス AF モードとなり、常時才ートフォ_ 
カスが斤われます。ピントが合っていなくてもシャツターがきれますので、 
あ晶モニタでピントが合っていることを確認してください。 

•’’液晶 モニタ 消灯時はシングル AF モー ドとなり、シャツターボタンの半押し 
時に才ートフォーカスによるピント合わせが行われます。ピントが合うと、 
ファインダー横の緑色 LED が点灯します。ピントが爸っていないと、ファ 
インダー横の緑色 LED が高速点滅してシャツターはきれません。ファイン 
ダーを f まった撮影時により正確なピント合わせをするためには、被写体を 
才ートフォーカスフレームからかさないことが効ま的です。 

…液晶 モニタの 点な.消'灯にかかわらず、シャツ ターボタンの 半押しで ピン 
卜を固まして構図を変えるフォーカスロツク撮影が行えます。 

•シャツ ターボタン半押し後のフレーミングのを更によるピンボケにミ主意し 
てくださし、。 

•才ー トパワーオフ時は AF 動作は停止します。 
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簡単な撮影 【ごヴを) 


4ピントが合っていることを確認し、ゆっくりとシャツターボタ 
ンを巧ず。 





…シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれ、撮影が実行されます。 
被写体が暗い場合にはスピードライトが自動的に発光します。 

…撮該が完了すると、ファインダー横の緑色 LED が点滅を開始し、同時に液 
晶モニタには撮影画像の静止画が面像記録中を示す§ (WArr マーク）と 
ともに表示されます。 

…緑色 LED の点滅とあ晶モニタの撮影面像表示が終わると、々の撮該が行え 
ます。 

♦緑色 LED の点滅中は、コンパク トフ ラッシュ カー ドへの書き込みを斤って 
います。このとき力ードをないたり、電;也やま用 AC アダプタをなかないで 
くださし、。書き込み中の画像が記録されなかったり、撮影済みの面ィ豪がこ 
われる場合があります。 
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5 セレクトダイヤルを OFF にセットずる。 



…液晶モニタ、上部表示パネルの表示が消灯し、電源がオフになります。 

…電源をオフにしても、撮影した画像はコンパクトフラッシュカードに保存 
されます。 


クイックカイド 


妨 





簡単な再生 （1 コマ 再生 モー ド) 


撮影した画像をすぐに液晶モニタで再生して見ることができます。 

1セレクトダイヤルを PLAY にセットずる。 



••カメラの電ミ原がオンになり、カメラは1コマ再生モードになります。液晶モ 
ニタに逐 （ WAIT マーク）が表示され、1コマ再生画面が表示されます。 
1コマ再生画面には最徵こ記録されたコマの画像と、画像ファイルを、撮影 
日付表示、撮影時刻表示、撮影画質モード表示、表示画像コマ番号表示、 
および/くッテリーチェック表示が表示されます。 

••ズームボタンの W (▼) ボタンを押すと1コマ前の画像が表示され、▼ボタ 
ンを押すごとに撮影された逆の順序で画像を表示していきます。 T (▲) ボ 
タンを押すと1コマ後の画イ象が表示され、▲ボタンを押すごとに撮影された 
順序で画像が表示されます。 

••1コマ再生画面の表示を切り換え ている 途中にズームボタンを押すと、切り 
換え中の画像の表示は中断され、々の画像の表示がはじまります。 

••最後に撮影された画像が表示されているときに ▲(1 コマ後）ボタンを押す 
と先頭画イ象を表示します。先頭画像の表示時に ▼(1 コマ前）ボタンを押す 
と最終画イ象を表示します。 

••撮影をした画像がない場合は、液晶モニタに「撮影画像がありません」と 
表不されます。 
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クイックガイド 
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冨本的な使い方 


撮影時に A-REC (フルオートモード）、 
M-REC (カスタムモード）時に共通して設定 
できる AF 、 画質、スピードライトの各モード 
や、再生時の画像操作などの基本的な機能を 
説明しています。 
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操作ボタンの機能について 


COOLPIX 910本体の上面にある3つの操作ボタンは、撮影モード時と再生時には下 
記のように機能が異なります。また、液晶モニタの下にあるモニタボタンはモニタ 
の表示の切り換えを、メニューボタンはメニュー画面への切り換えを行います。 


撮影モード時 （ A - REC モード、 M - REC モード) 


QUALITY 画質モードボタン 

[^3 画質モードの選がを行う腹' P.58 

A/A/ の AF モードボタン 

n— I] AF モードの選択を行う屈 P.60 

W<§> スピードライトモ—ドボタン 

[[ - n スピードライトモードの選択を行う屈' P.62 


MONITOR モニタボタン 

p =[ ] 液晶モニタの全情部付き点灯、最小情報付き点灯、消灯を切り 

換える 


MEf^U メニユーボタン 

[ C __|| M - REC モード時に撮影メニュー画面を表示させる陪 P .73 


再生モード時 （ PLAY モード) 


削除ボタン 

1 画像の削除を斤う ^ P .64 


囲 


勺/お S 


サムネイルボタン 

サムネイルモード/1コマ再生モードの切り換えを行う应 ' P.es 

拡大表示/複数選択ボタン 

画像のホ広大表不の切り換えを行う**® ■ P .70 
画像の複数選択を行う"^ P .70 


MONITOR モニタボタン 

[ l = f ] 液晶モニタの全情報付き点灯、最小情部付き点灯、消なを切り 

換える臨' P .49 

MENU メニユーボタン 

|| |] 再生モード時に撮影メニュー画面を表示させる 
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画質モードの選択 ^モード ( A - REC / M - REC ) 


画質モードは、江匯類のモードから選択できます。画像の使用目的などに応じて選 
がしてください。 


画質モードの選択方法 


QUALITY 

一 



口 


24 ) 


••撮影モード時に、画質モードボタンを押し、希望する下記の画質モード表 
示を上部表示パネル*液晶モニタに表示させます。 


FINE 円 NE モード 
NORMAL NORMAL モード 
BASIC BAS にモード 

••電源投入時に設をされる画質モードは、前回電源オフ時に設定:されていた 
モードとなります。 

••画質モードボタンは、再生モード時には画イ象の削除ボタンとして機能しま 
す。腔' P .64 
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FINE :円 NE モード 

圧縮率を約 1/4 とする圧縮モードで、画像ファイルサイズがオリジナルの 
約1/4た rF となるようじ設をされています。 

NORMAL : NORMALS —ド 

圧縮率を約1/8とする圧縮モードで、画像ファイルサイズがオリジナルの 
約1/8た rF となるように設をされています。 

BASIC : BAS にモード 

圧縮率を約1/16とする圧縮モードで、画像ファイルサイズがオリジナルの 
糾/16た TF となるように設をされています。 

… 8 MB コンパクトフラッシュカード使用時の撮該巧能か数の目をは JiTF の通 
りです。ただし圧縮後のファイルサイズによって、撮影可能か数が異な 
る場合があります。 

撮影可能枚数のチ: L ック 》^ P .38 


画質モード 

撮影可能枚数 

フルサイス'面像 
(12 朋 X 960 pixel ) 

VGA モード 
(640 X 480 pixel ) 

FINE 

に枚 

48枚 

NORMAL 

24枚 

96枚 

BAS に 

48枚 

192か 


… VGA 撮影モード時は、上部表示パネルの画像表示は点滅表示します。 


基本的な使い方 


煎 












AF モードの選択 モード (A-REC/M-REC) 


AF モードは、3種類の才ートフオーカスモードとセルフタイマーのオン-オフが 
選択できます。 


AF モードの選択方法 


A/ 出/の 


一 


匪 MA(iiACi)) ……な 



••撮該モード時に AF モードボタンを巧し、ホ望する下記の AF モード表示.セ 
ルフタイマー表示のアイコンを上部表示パネル • あ晶モニタに表示させます。 
(通常 AF モードは何も表示しません） 


通常 AF モード 
ii 遠景モード 
化マクロモード 
公セルフタイマー撮影 

•••電源投入時に設をされる AF モードは、通常 AF となります。 

…セルフタイマーをオンにすると、通常 AF モードになります。 

••• AF モードボタンは、再生モード時にはサムネイルボタンとして磯能します。 
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:通常 AF モード 

通常の AF 動作を行うモードで、スナップ写真やポートレートなどをはじめと 
するほとんどの撮影に幅広く巧応します。ピントの合う距離範囲は 50 cm 〜無 
限遠です。 

このモードでは、液晶モニタ点な時はカメラの電源がオンになると AF を開曼台 
し、じ i 後シャッターボタンの操作に関係なく AF を繰り返し、シャッターの半 
押しでフォーカスロックを斤います。液晶モニタ消灯時には、シャッターボ 
タンが半押しされている間のみ測距を斤し、、測距完了後にフォーカスロック 
となります。 

i 4 :遠景モード 

風景や建物など、遠くにある被写体にピントを合わせた撮影が斤えます。 

撮影レンズは焦点お出動作は行わず、遠景撮影に適した位置に自動的に駆動 
され、固をされます。このモードでは、スピードライトは自動的に発光禁止 
モードになります。 

: 7ク□モ-ド 

ごく近<のものを撮影するときにセットします。焦点調整が可能な距離範囲 
は20〜 50 cm (ズームレンズがワイド端でレンズ前約 8 cm までろ焦可献です。 
このモードでは、あ晶モニタ点な時はカメラの電源がオンになると AF を開妾台 
し、た«をシャッターボタンの操作に関巧なく AF を繰り返し、シャッターの半 
押しでフォーカスロックを行います。肖な時には、シャッターボタンが半押 
しされている間のみ測距を行い、測距完了後にフォーカスロックとなります。 
ズームレンズをもっともワイドの状態にするとレンズ前約 8 cm まで合焦可能 
ですが、緑色 LED が点滅したままの場合があります。'必ず液晶モニタでピン 
卜を確認してくださし、。 

0 : セルフタイマー撮 彰 

セルフタイマー撮影を行います。撮該者ご自身が被写体として写りたいとき 
や、=脚使用時等に手ブレを防止したいときなどに使用してくださし、。 

セルフタイマー時間は10巧で、セルフタイマー表示ランプが計時開始から9秒 
間は点滅し、露光前1秒間は点灯します。 

セルフタイマー計時開始後のキャンセルはセレクトダイヤルを化のモードに 
セットすることによって行います。 


基本的な使い方 
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スピードライトモードの還択 顧 モ-ド (A-FiEC/M-REC) 

スピードライトモードは、巧重類のモードから選巧できます。 

スピードライトモードの選択方法 



…撮影モード時にスピードライトモードボタンを押し、希望する下記のスピ 
—ドライトモード表。;を上部表示パネルに表可^させます。 

AU ™ 自動発光モード（低輝度時） 

谊 発光禁止モード 
AU ™ h < S > ホ目軽減自動発光モ-ド 
な強制発ホモード 

SLOW ^スローシンクロモード 

…電源巧入時に設をされるスピードライトモードは、前回の撮影時の設をが 
保持されます。 

…シャッターボタンを半押しした状態でスピードライトが未充電の場合、 
ホ色 LED が点滅表示し、撮影ができないことを警告します。 

また、々の状態ではシャッターボタンを半押ししていなくてもホ色 LED が 
点减表71^します。 

• 撮該した面■(豪をコンパクトフラッシュカードに記ミました後にスピード 
ライトを充電している間 

-セレクトダイヤルを OFF から REC モードにした際にスピードライトを 
充電している間 

… マクロモー ドでは液晶 モニタに よる試し撮りをして、撮影された画像を確 
認することをおすすめします。 

…スピードライトモードボタンは、再生モード時にはあ大表示/複数画面選 
巧ボタンとして機能します。® P.70 

…増な夕ーミナルに接続されたか部スピードライトも内蔵スピードライト 
同もちに発ホします。 
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auto 夕:自動発光モード 
被写体が暗いときに自動的に発ホします。 


@ :発光禁止モード 

スピードライトの発ホを禁止するモードです。=脚等を使用して夕景や夜景 
などの雰团気を生かした撮該を斤いたいときなどに使用してください。 

•••AF モードで遠景モードを選択したときには、スピードライトモードは自動 
的にこの発光禁止モードにセツトされます。 

AF モード® P . 孤 

AUTO も xKs 

♦W :赤目軽減自動発光モード 

スピードライト撮該で人物の目がホく写ってしまうホ目現象を軽減します。 
発光直前にホ目軽減ランプ照射を斤い、その後自動発光を行います。 

撮影の際に、被写体となる方にホ目軽減ランプの光をしっかり見ていただく 
と、ホ目軽減の効果が上がります。 

V :強制発光モード 

被写体の巧るさとは無関係にスピードライトを発光させるモードです。 

SLOW V :ス□—シンク□モード 

夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、近くの人物も背景もきれいに表現 
できます。 


基本的な使い方 
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削除モード 再生 （ PLAY けード 


1コマ再生モードまたはサムネイルモード時に、削除ボタンを押すと、画イ轰を 
確認しながら1画像ずつ削除するモードになります。 

…再生メニューの「削除」メニューを選択すると、全画面または複数選が面 
面の削除が斤えます。 

削除 メニュー 選択による削除 モー ドに ついては® P .99 


1コマ再生モードでの削除_ 

1セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 



…カメラの電源がオンになり、再生モードになります。液晶モニタに最後に 
撮該した画像が1コマ巧生されます。 



…ズームボタンを押して削除する画像を液晶モニタに表示させます。 
1コマ再生モードについては'® ^.54 
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3 削除ボタンを f 甲ず。 


y //イ戾る/ 削 m 


II—II 

画 


み 



1枚削除します 
よろしぃですか？ 

はい 


ホ定"^シ ヤツターボ タン 


•‘ •削除確認画面が表示されます。 

4「はい」を選択し、シャツターボタンを巧ず。 


一 


‘•ズームボタンを押して「はい」を選択し、シャツターボタンを押すと画イ象 
の削除が実行されます。削除完了画面が表示された後、削除が完了し、次 
の画イ象が1コマ再生されます。 

•削除を行わない場合は、メニューボタンを押すか、「いいえ」を選択してシ 
ャツターボタンを押すと選択画像の1コマ再生画面に戻ります。 



基本的な使い方 
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削除 モード 枠 ( PLAY ) トド」【つづき) 


サムネイルモードでの削除_ 

1セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 



••カメラの電源がオンになり、再生モードになります。液晶モニタに最後に 
撮影した画像が1コマ再生されます。 


2 


サムネイルモードにずる。 



み 



••再生メニュー画面から「サムネイル」メニューを選がしてもサムネイルモ 
-ドになります。 

サムネイルモードについては屈 P .68、 P .97 
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…ズームボタンを押し、削除する画像を選がします。選がしている画像は黄 
色い枠型の力ーソルで示されます。 

サムネイルモードでの画像の選がについては W P .69 


4削除ボタンを巧ず。 


II — II 一 

i 


Z 2 ◄屋るノ 削除 




1枚削除します 
よろしいですか？ 

はい 


ま化シャツターボタン@ 


书リ除確詔、画面が表示されます。 


に「はい」を選択し、シャツターボタンを巧ず。 


一 


••ズームボタンを押して「はい」を選巧し、シャツターボタンを押すと画イ象 
の削除が実斤されます。削除完了画面が表示された後、削除が完了し、サ 
ムネイル画面に戻ります。 

••削除を行わない場合は、メニユーボタンを押すか、「いいえ」を選巧してシ 
ャツターボタンを押すとサムネイルモードに戻ります。 

••もう一度サムネイルボタンを押すと、1コマ表示画面に戻ります。 



基本的な使い方 
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サムネイルモード 再生 （PLAY けード 


液晶モニタに縮小した画イ象（サムネイル画イ象）を最大9コマまで表示します。サム 
ネイル画イ象をコマ送り-コマ戻ししながら選ができ、選択した画イ象を1コマ再生さ 
せたり、削除することができます。 

1セレクトダイヤルを PLAY にセットずる。 



••カメラの電源がオンになり、再生モードになります。液晶モニタに最後に 
撮影した画像が1コマ再生されます。 


2サムネイルボタンを f 甲ず。 



み 



••1コマ再生されていた画イ象を中/レにして9コマの画像が縮小表示されます。 
撮影風象が9〕マよりかない場合は左上から詰めて表示されます。 

••1コマ再生されていた画像は、黄色の枠型の力ーソルで表示されます。 

••サムネイルモードへは、再生メニューの「サムネイル」メニューからも乂 
れます。 

再生メニューのサムネイルメニューについては应 '^97 
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サムネイ j レ画像を還択ずるには 

ズームボタンで力ーソルを移動させる。 


匹 Ml T II 


み 



…ズームボタンを押すと、選ホ尺画面を71^す力ーソルが移動します。力ーソル 
を画面の端（左上または右下）まで移動させ、さらに同ち向に移動させる 
と、6画イ象分のスクロールを巧います。 

…先頭コマまたは最終コマの表示が態でさらにスクロールさせると、先頭コ 
マの場合には最終コマから9画面、最終コマの場合には先頭コマから9画面 
を表示します。 

サムネイル画像を1コマ再生するには 

サムネイル画像を選択し、シャツターボタンを巧ず。 



0 0 0 2 JPG 


を一 



…1コマ巧生したい面像に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押すと、そ 
の画イ§を1コマ再生します。 

…同もちに、サムネイル面面から削除したいコマに力ーソルを合わせて削除ボ 
タンを押すことにより、その画像の削除確認の画面に移ることができます。 
画像の削除については"® ■ P .66 


基本的な使い方 
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拡大表示モード/!数！がボタン [ 再生 ( PLAY ) モード 


J 広大表示モード 


1セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 



••カメラの電源がオンになり、再生モードになります。液晶モニタに最後に 
撮影した画像が1コマ再生されます。 


2拡大表示ボタンを f 甲ず。 



••1コマ再生画面でホ広大表示ボタンを押すと、1コマ再生されていた画像の中 
央部を 2 f 音に拡大して表示します。 

••お大表示ボタンをもう一度押すと拡大表示は解除され、選が画イ象の1コマ再 
生画面になります。 


複数選択ボタン機能について 


拡大表示ボタンは、む下のモードでの画像選がメニュー表示時には画像の複 
数選がボタンとして機能します（拡大表示機能は働きません)。 

詳細については各項目を参照してください。 
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-再生メニューの削除メニュー選がによる削除モード应 ^.99 
•プロテクト設を^ P .102 
• 非表示設走:"^ P .1 04 



























増好ター s ナル モード ( A - REC / IVmEC ) 


増な夕ーミナルについて 


別売アクセサリの増なブラケット SK - E 900 と使用可能なスピードライトを組 
み合わせて使用することで、スピードライトの増な撮影が可能になります。 

-使用可能な別売りスピードライト 

SB -28、 SB -26、 SB -25、 SB -24、 SB -22、 SB -22 s 
-そのイ也の当社製スピードライトをご使用の場合は、当社サポート部門まで 
お問い合わせください。 

. スピー ドライ トのモー ドは 「 TTU で使用してくださし、。 

•スピードライトの電源は roN 」 の位置で使用してください。 

「 STBY 」 では使用しないでください。 

- GOOL 円 X 910の マクロモー ドでの撮影時は、液晶 モニタ じよる試し撮りを 
して撮影された面像を確認することをおすすめします。 

増なブラケット SK - E 900、 別売スピードライトのを本的な性能や使用方法に 
ついては、それぞれの使用説明書を参照してください。 

♦他社 製のスピードライトについて 

他社製スピードライト（カメラの X 接点に 250 VJiLh の電圧がかかるものや、 
アクセサリシュー部の小さなを点が触れてしまうもの）を使用しないでく 
ださし、。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびス 
ピードライトのシンクロ回路を破損することがあります。 


基本的な使い方 
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応用的な使い方 

多彩な メニュー 機能を使ったいろいろな 
撮影-再生方法について説明しています。 
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撮影メニ ユーの 選択 


COOLPIX91 0には、撮影機能に関して13のメニュー項目があり、カメラの動作をよ 
り詳細に設をすることができます。各撮影メニューは、撮影モードが M-REC モード 
のときじ選が•設をできます。 


撮該メニュー項目 


M-REC モード時に メニ ユーボタンを巧すと、撮影 メニ ユー設をモードになり、液晶 
モニタに メニユ ー設を面面が表のされます。 メニユ ー設を面面は、13 のメニ ユー項 
目を2画面に分けて表示します。設定:を行う メニ ユー項目に力ーソルを合わせて選 
がすると、をメニューごとに機能を設を-選がする面面に移行します。 


3 ^^ 

|| , 

+0| 

露出補正 ■ 

國 

測光方式 

回 

連写 

A 

ホワイトバランス 

0 

階調補正 

▼田 

言語 （ LANG ) 

ホ定"^シ ヤツ ターボタン 



▲ I 

□ 

特巧撮影 1 

0 

画面の明るさ 

30 s 

バワーオフ設を 

□ 

力ードフオーマット 

ON 

1モニタ表巧 

の 

日時設定 

c 

ユーザー設をクリア 

◄民る 

ま定ン ヤツ ターボタン 


をメニューの詳細は、この章のに；下のぺージで説日月します。 


±0 

露出補正 

P.76 

図 

測光方式 

P.77 

回 

連写 

P.78 

A 

ホワイトバランス 

P.80 

0 

階調補正 

P.81 

田 

言語 (LANG) 

P.82 

□ 

特殊撮影 

P.83 

0 

画面の明るさ 

P.88 

30 s 

パワーオフ設を 

P.89 

□ 

CARD 

カードフ オー マット 

P.90 

ON 

モニタ表示 

P.91 

の 

日時設を 

P.91 

C 

ユーザー設定:クリア 

P.92 


応用的な使い方 
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撮影メニ ユーの 選択 【ごヴを） 


撮該メニュー項目の選択方法 
1セレクトダイヤルを M - REC にセツトずる。 



’’カメラの電源がオンになり、 M - REC モードになります。カメラは約1〜2秒 
間撮影準備動作を斤い、完了すると液晶モニタに撮影モニタ画面が表示さ 
れます。 


MENU 


み 



h 1 

+0| 

露出補正 ■ 

図 

測光方式 

回 

連写 

A 

ホワイトバランス 

0 

階調補正 

▼田 

言語 ( LANG ) 


•撮影メニュー設定モードの1画面目が表不されます。 


3 


設定を巧ラ撮該メニューに力ーソルを合わせる。 



III , 

+ol 

露出補正 ■ 

图 

測光方ま 

回 

連写 

A 

ホワイトバランス 

0 

階調補正 

▼田 

言語 （ LANG ) 

ま定■^シ ヤツターボ タン@ 




▲ 1 

□ 

hii 辣撮影 1 

0 

面面の明るさ 

30 s 

バワーオフ設定 

□ 

力ードフォーマット 

C5is 

1モニタ表で 

© 

日時設を 

c 

ユーザー設定クリア 

◄民る 

ま定シャッターボタン 


…ズームボタンを押すと力ーソルが移動します。2つの面面は力ーソルの移 
動により切り換わります。 
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5 メニュー機能を選択•ミ夫定ずる。 

f ◄戻る y 


I III 1 

+ 2.0 
+ 1.5 
因 +1.0 

±0 sigEi 


…ズームボタンで設をする撮影メニューの機能に力ーソルを移動させて選が 
し、シャツターボタンを押してホをします。 

’’•特殊撮影の設定方法については P .83 を参照してください。 


4撮該メニュ-を選択ずる。 


◄戻る/露出補正 


一 


-0.5 

- 1.0 

-1.5 


• •選巧した撮影メニューの機能を選択•まをするメニュー設を画面が表示さ 
れます。 


ホ化シャツターボタン^ 


決定シャッターボタン® 


5 050 
〇 11P 


一 



応用的な使い方 


〇点 P 5 
2110 
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ホ定 " K / ヤツターボ タンを 


[設を内容] 


+2.0 

+1.5 

+1.0 

+0.5 

±0 

—0.5 

- 1.0 

—1.5 

- 2.0 


+2段の露出補正を行います 
+1.5 段の露出補正を行います 
+1段の露出補正を行います 
+0.嫩の露出補正を行います 
露出補正を行いません 
-0 .嫩の露出補正を行います 
-1 段の露出補正を行います 
-1 .嫩の露出補正を行います 
-2 段の露出補正を行います 


••±0切外が選がされた場合、上部表示パネルに露出補正マークが表示され、 
液晶モニタの撮影情報画面に露出補正値が表示されます。 




□ c 




口 


I li 
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撮影メニユーの設定 


露出補正 


撮該目的や撮影条件に合わせて+2段から 一2 段まで、 0.5 段ごとに露出補正ができま 
す。 


| 0 已 P 5 
C\i1 1 〇 
+ + + + 


正 

補 

出 

露 




5 050 
0 112 






















測光方式 


測ホ方まをマルチ測光、スポット測光、中央部重点測光から選がします。 


y イ戻る/ 測ホ^^^^^ 


マルチ 


n スポット 
岡 中央重点 


決定->シ ヤツ ターボタン < s > 


[設を内容] 

図 マルチ ： マルチ 測光を選がします 
□ スポット：スポット測ホを選がします 
回中央部重点：中央部重点測光を選がします 

…各測光ち式の特徴は iiTF の通りです。 

• マルチ測光： 

撮影画面を分割し、それぞれの部分を独立して測光したデータをもと 
に最適な露出値を決定:します。様々なシーンで正確な露出が得られま 
す。通常の撮影においては、 マルチ 測光による撮影をおすすめします。 

-スポット測光： 

撮影画面中央部のみを部分測光して露出値を決をします。逆光やコン 
トラストの差の激しいときなど、中央部のみの露出を基準に撮影した 
いときに適しています。（シャッターボタン半押しによる AE ロック機能 
があります)。 

-中央部重点測光： 

撮影画面中央部を重点的に測光して、露出値を決をします。作画意図 
に応じて中央部の露出値を基準に撮影したい場合に適しています。 


応用的な使い方 
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撮影メニユーの設定【つヴま) 


測光方式（つづさ) 


• •を測ホ方式を表す測光モード表示が上部表示/巧ルと液晶モニタの撮影情報 
画面に表示されます（マルチ測光アイコンは液晶モニタに表示されません)。 



口 


NORMAL ® 


2 4 


連写 


撮影間隔を単写、連写、高速連写から選がします。 


F ◄戻る/ 

連写 

回 


马| 

連写 

〇1 

高ま連写 



[設走:内容] 

回単写 ：1コマ撮影を選がします 

a 連写 ：連写を選択します 

^高速連写:高速連写を選択します 

-•連写時は j^:rF のように動作します。 

. シャツターボタンを全押しし続けることじより、撮影動作を繰り返しま 
す。 


78 




















• AF 、 AE 、 才ートホワイトバランスの各条件は固をされ、スピードライト 
は発光禁止となります。 

-すべての画質モードで撮影が可能です。 

. フル画像サイズ （1280 X 960 pixel ) で言日録を行います。速度はコンパクト 
フラッシュカードの書き込みスピードに化存し、巧応枚数は、撮影可能 
枚数となります。 

•連写モードで VGA (640 X 480 pixel ) 撮影が選がされた場合には、自動的 
に高速連写モードに変更されます。 

•高速連写時は]^： TF のように動作します。 

•VGA (640 X 480 pixel ) ファイルサイズで連写を行います。 

•画質モードは NORMAL のみとなります。 

•液晶モニタの撮影情部画面には VGA 、 NORMAL のが態表示をし、上部表 
示パネルには NORMAL 表示を点減表示します。 

-高速連写設を前の画質モードと VGA モードの状態を記憶しておき、高速 
連写解除後には設を前の状態に戻します。 

• 液晶モニタには撮景ミ画面が順を追って表示されます。 

•画像サイズは VGA サイズ （640 X 480 pixel ) で記録され、速度は約2コマ/ 
秒、が応枚数は最大10枚となります。 

•連写、高速連写選が時は上部表示パネルに連写モード表示が表示されます。 


NORMAL 

閔 

借 

CARD 

: %- i ] 

連写時 

,1 N 



VGA 



NORMAL 

[ 

96] 


高速連写時 


NORMAL 

閔 


を-り 

単写時 

■NORMAL- 


⑤ 

図 

LJq—*J 

CARD 

閒 


高速連写時 


応用的な使い方 


( 


( 



















撮影メニユーの設定【つヴま) 


[設を内容] 

^才ート ：ホワイトバランスを自動で調整します 

を太陽光 ：晴れの日の撮彰に適しています 

朱電巧 ：白熱電球下での撮該に適しています 

黑堂ホな ：里:ホ灯下での撮影に適しています 

4曇天 ：曇りの日の撮彰に適しています 

なスピードライト：スピードライト撮該に適しています 


…才ート lii かの設をを選択した場台、設を内容にが応するホワイトバランス 
表示が液晶モニタの撮影情報画面に表示されます。 



ホワイトパランス 


撮影状ミ兄に応じて、適応するホワイトバランスにセツトします。 

ほとんどの場合は才ートで撮影できますが、特をの照日月ホに固をしたし、場合には設 
をしてくださし、。 

r ◄戻る/ホワイトバランス ■ 


ラ j 

B 光巧灯天， ■ 

陽光ピ I 

太電苗雲ス I 

A を水 III A な一 
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階調補正 


画ィ象のブライトネス（明るさ）とコントラストを変イヒさせます。 

y イ戻る/ 曜爾涌正"^^^ 


0 ng m _ I 

な+ ブライトネス （+) 
なーブライトネス （一) 
3+ コントラスト （+) 
3 - コントラスト （一) 



[設を内容] 

0 : +票準の階調にセットします 

な+ :ブライトネスを上け'ます 
苗--:ブライトネスを下け'ます 
( J + :コントラストを上け'ます 
3—:コントラストを下け'ます 

…ブライトネスは、モニタやプリンタなどの出力機器の y (ガンマ）引まに 
応じて、 COOLPIX 910の巧るさを調整する場合に用います。露出補正で面 
像の明るさを調節するとバイライトやシャドーの階調が失われる場合があ 
るため、出力機器とのマッチングさせるためにはブライトネスを用いた方 
が良い結果がでます。 

…ブライトネス （+) を選がすると画像はハイキーになり、 （一） を選択する 
と口ーキーになります。面イ象の明るさの巧み、およびモニタやプリンタの 
特性に合わせてお使いください。 

…コントラストは、モニタやプリンタなどの出力機器のコントラスト（硬調、 
軟調）や、撮影シーンのコントラスト、あるいはユーザーの巧みに応じて、 
COOL 円 X 910のコントラストを調整するために用います。 

…コントラスト （+) を選がすると日月暗差や輪郭がはっきりとした面イ象にな 
ります。画像にメリハリをつけたい場合にお使いください。 

…コントラスト （_) を選がするとソフトな感じの画像になります。輝度差 
の大きし、被写体を撮影する場合にお使し、くださし、。 

•階 調補正は撮影時の液晶モニタ画面とビデオ出力には反映されません。 


応用的な使い方 
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撮影メニユーの設定【っヴま) 


L - に表示する言語を切り換えることができます。 


勺ちる /language 


[設を内容] 

田 DEUTSCH 
目 ENGLISH 
口 FRANGA に 
田曰本語 


ドイツ語表示にします 
英語表示にします 
フランス言吾表示にします 
曰本言吾表示にします 


••言語が選がされ、メニ: 
ます。 


-の選が画面に戻った時点で表示する言語を変更し 


言語 （ LANG ) 


ホ 化 "^シ ヤツターボ タン < S > 





田呂百 iE 
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_ 特殊撮影_ 

巧重類の特殊撮影機能の設をを可能とします。 


チェックボックス 図：チェックボックスマーク時 


r 

I ◄戻る/特殊撮影機能 m 



1 n 

( 

J 1 

VGA 撮影 ■ 


□ 

モノクロ 


□ 

電子 ズーム 


□ 

フイ ッ シュアイ 


□ 

ワイド コンバータ 


□ 

露出固定 

決定"^シ ヤツターボ タン 


臨を内割 
VGA 撮影 

モノクロ 
電子 ズーム 
フイ ッシュアイ 
ワイ ドコンバータ 

露出固を 


VGA 撮影 (640X480pixel) モードに変更します 
モノクロ撮景ミモードに変更します 
電子ズームモードに変更します 
フィッシュアイコンバータに適した設をに変更します 
ワイドコンバータに適した言岩走に変更します 
設を後の最初の撮影時の露出に固をします 


各設定:の設定:方法は iiTF の通りです。 

1特殊撮影機能メニューを表示します。 

言吏走したし、機能に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押します。 

…チェックボックスにチェックがマークされます。マークはもう一度 
シャッターボタンを押すと解除されます。 

設定したい磯能にチェックし終わったら、读行]に力ーソルを合わせ 
てシャツターボタンを押します。 


2 


3 


•各設定:の解除方法は、切下の通りです。 

-特殊撮影メニューに力ーソルを合わせたが態でシャツターボタンを押す 
と、選択状態が反転されます。 

•撮影メニューの「ユーザー設定クリア」が実行されたときは全項目がク 
リアされます。 


応用的な使い方 
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撮影 メニ ユーの設定（つヴま) 


三特殊撮影機能 

姜行 
VGA 撮影 

電子ズーム 
フイッシュアイ 
ワイドコンバータ 
露出固定 


特殊撮該（つづさ) 


を設をの内容はじ；下の通りです。 


① VGA 撮霞モード： 

-撮該画■(轰の画巧はそのままで VGAIH 象 （640X480pixel) として記録します。 
撮該の面ちはをわらず、ファイルサイズのみがをわります。 

-液晶モニタの撮該情報画面に VGA 撮該モード表示を表示し、上部表示パ 
ネルの画質表示を点滅表示します。 

-画質設ま： （FINE、NORMAL、BASIC) が可能です。 

-「連写」設を中に VGA 撮影が選択された場台は自動的に「高速連写」モ 
—ドになります。 

•VGA 撮影モード設を中に「連写」を設をすると、 VGA 撮該モードは解除 
されます。 

f ♦をる丄 特ホ撮霞樓能— 

実巧 


□ 1 

VGA 撮影 

□ 

モノクロ 

□ 

電子ズーム 

□ 

フイッシュアイ 

□ 

ワイドコンバータ 

□ 

露出固定 


決定今シヤツターボタン < s > 


® モノク□撮霞モード： 

• 撮影された画像はモノクロデータで記ままし、液晶モニタの撮影モニタ面 
面もモノクロ表示となります。 

-画像ファイルのデータ容量は通常のカラーモードと同もちとなります。 

-モノクロ撮影モードでは、カラーの場ちと比べて高い解像度が得られます。 


る 

戻 




J □□目目 
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感電子ズームモード： 

-電子ズームモードに移り、撮影倍率が光学ズームの2倍の倍率になります。 
-このメニュー設定じよる電子ズームは、光学ズームの連動範囲全域にわ 
たって適用されます。 

-電子ズームの設定時は液晶モニタの撮影情報画面上のズーム表示は点減 
し、緑色 LED もゆっくりと点減表示します。 

•液晶モニタがオフの場合には電子ズームモードになりません。 

-液晶モニタがオフの場合でもビデオ出力端子からテレビへ摆続され てし、 
れば電子ズームモードになります。 

• 電子ズームモード時には撮影画面中央部を2倍にキ広大するため、光学ファ 
インダーで見える範囲と撮影範囲が異なりますので、液晶モニタで確認 
してく ださし、0 

ズームボタン操作による電子ズームについて B ^ P .50 


，◄おる/特巧撮影機能 m 

□ 

VGA 掃影 

□ 

モノクロ 

□ 1 


□ 

フィッシュアイ 

□ 

ワイドコンバータ 

□ 

露出固定 



応用的な使い方 
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撮影メニユーの設定【つヴま) 


特殊撮該（つづさ） 


④フイツシュアイモード： 

• JiTF のを条件を固をします： 

焦点距離 ーワイド端 AF ^みド禁止 • 無限遠に固を 

スピードライトー発光禁止 測ホモードー中央部重点測ホ 

-このモード設を中の撮影が態では、 ズームボタン、 AF モードボタン、ス 
ピードライトモードボタンはロックされます。 

• 液晶モニタの撮影'盾部画面にコンバータ表示を表示します。 

. 詳細についてはフィッシュアイコンバータ FC - E 8 の使用説日月書を参照して 
ください。 




i 


特殊撮影機能 

行 

□ VGA 撮影 

□ モノクロ 

□ 電子ズーム 

□ ワイドコンバータ 


ホ定-> シャツターボタン®> 


mi-A-A _ 
ワイドコンバ H 

露出固定 


感 ワイドコンパ’ータモード： 

.焦点距離はワイド端に固をされ、スピードライトは発光禁止となります。 

-このモード設を中の撮影が態では、スピードライトモードボタンはロッ 
クされます。 

• 液晶モニタの撮影盾部画面にコンバータ表示を表示します。 

.詳細に ついては、 ワイドコンバータ WC - E 24 の使用説明書を参照してくだ 
さし、。 


能 

機 

影 ァ j 

撮影ムユ f 

巧撮 □ 7 ン【 

特巧 A クズツ f 

G ノ子イ j 
V モ電フロ 


G ノ子ィ田出 
V モ電フ His 

る ■ 

I ち 

、■一目□□目の 
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丄 特殊撮影機能 
卖巧 
VGA 撮影 
モノクロ 
電子ズーム 
フィッシュアイ 

ワイドコンバータ 

一'- 


® 露出固定モード： 

…このモードを設走:すると、撮影条件は設定:後の最初の撮影の露出に固を 
されます。コンピュータに画像を取り込んで合成する場合などに便利です。 
-このモード設を中の撮影が態では、ホワイトバランス、絞り値、シャッ 
夕ースピードが固をされます。 

•液晶モニタの撮影情報画面に AE 丄 （AE ロック）表示と WB 丄（ホワイト 
バランスロック）表示が表示されます。 

•露出固をモードでは、スピードライトは発光禁止モードになります。 


重複選択可能な機能の組み含わせ 

…特殊撮影機能の各機能は、々の組み合わせの場合には同時に設定できます。 

VGA 撮景ミ+電子ブーム 

VGA 撮影+フイッシュアイコンバータ 

VGA 撮影+ワイドコンパータ 

VGA 撮影+露出固を 

VGA 撮影+電子ズーム+露出固定： 

VGA 撮影+フィッシュアイコンバータ+露出固定 
VGA 撮影+ワイドコンバータ+露出固を 

モノクロ +フイッシュアイコンバータ 
モノクロ +ワイドコンパータ 
モノクロ +フィッシュアイコンバータ+露出固定 
モノクロ +ワイドコンバータ+露出固を 


る 

戻 


J □□□目 


応用的な使い方 


電子ズーム+露出固を 

フイ‘ソシュアイコンバータ+露出固定: 

ワイドコンバータ+露出固を 
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撮影メニユーの設定【つづき) 


画面の明るさ 


液晶モニタのバックライトの明るさを3段階の中から選がします。 


y イ戻る/ —巧田 i の巧るさ1 



[設定:内容] 

—:画面の日月るさを暗くします 
〇 :画面の明るさを中間の日月るさにします 
+ :面面の明るさを巧るくします 


…ズームボタンで上のいずれかを選がすると、力ーソルの移動と連動し、リ 
アルタイムで画面の巧るさが変わります。 

…設をされた画面の日月るさは撮影モード、再生モードの両モードで適用され 
ます。 


游 








パワーオフ設定（撮該時) 


撮影モード時にカメラの操作が終了してから才ートパワーオフ機能が作動するまで 
の時間を設ちします。 

才ートパワーオフ機能については <^ PA 2 

r ィ戻る‘ ’ I I ， 

■■国 

1分 
5 分 
3 0 分 


決定->シヤツターボタン@ 


[設を内容] 

30巧：才ートパワーオフまで30秒に設をします 
1み：才ートパワーオフまで1々に言さ;走します 
5み：才ートパワーオフまで5々に言さ;走します 
30分：才ートパワーオフまで30分に設をします 

…ズームボタンで力ーソルを移動させ上のいずれかを選巧し、シャツターボ 
タンを押すと才ートパワーオフ開始時間がセツトされます。 

•’’ AC アダプタを続中は、才ートパワーオフ開始時間は30々に固をされます。 
ただし、ビデオケーブルが装着されている場合にはビデオ信号は継続して 
出力され、あ晶モニタは30み後にオフになります。 


応用的な使い方 
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撮影メニユーの設定【つづき) 


力ード フオー マット 


コンパクトフラッシュカードのフオー マツ トを行います。 


P イ戻る / — 力ードフォ ーマッ ト1 

力ード巧のデータは全て 
失われます。よろしいですか？ 


ノオーマツトする 



ミホ定->シ ヤツ ターボタン 


[設定:内容] 

フォーマッ トする ：フォーマッ トを実行します 
いいえ ：フォーマッ トを キャンセル します 

…「フォーマット する」を選す尺して シャッター ボタンを押す とフォーマット 
がはじまります。 

…シャッターボタンを押すとすぐにフォーマットがはじまります。取り消し 
はできませんので、注意してくださし、。 

…フォーマットが終了すると撮影モニタ画面に戻ります。上部表示パネルか 
液晶モニタの表示で撮影可能枚数を確認してください。 

撮影可能枚数のチェ 、、 J つ崎 P .38 

♦コン パクトフラッシュカードのフォーマット中には、絶ミホにカメラから力一 
ドを 取り出さないで くださし、。 力一 ドが使用できなくなることがあります。 
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モニタ表示 


M - REC モードでの起動時のモニタ表示の ON • OFF を設定:します。 


P ィ戻る/ モ三ろ！！ ~V 

岡 R EC 起動時 
のモニタが態 

OFF 


決定->シヤツターボタン@ 


[設を内容] 

ON : M - REC 起動時にモニタをオンじします 
OFF : M - REC 起動時にモニタをオフにします 



[設を内容-設定方を] 

設を内容.設を方法については、 " S ' P .29 「年月日.時刻のセット」を参照し 
てください。 


応用的な使い方 
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撮影メニユーの設定 【つヴま) 


ユーザー設定クリア 


ユーザーが設ま:した撮影 メニ ュー項目をクリアします。 


P イ戻る / ユーザー設定クリア'"^ 

設定した項目をクリア 
しますか？ 


C 


クリアする 



ミ夫定ン ヤツターボ タン 


[設を巧容] 

C クリアする：ユーザー設定をクリアします 
し、いえ :ユーザー設ををクリアしません 

…をメニューのうち、戸斤をのものは初期が態に戻り、カメラの設をはじ TF の 
状態になります。 


露出補正 

±0 

測光方式 

マルチ測光 

連写 

単写 

ホワイトバランス 

才ート 

階調補正 

標準 

言言巧 

クリアされ なし、 

特殊撮影 

クリアされる 

画面の日月るさ 

0 (中間の明るさ） 

パワーオフ設を 

30秒 

カー ドフ オー マット 

- 

モニタ 表示 

ON 

曰時設を 

クリアされ なし、 

ユーザー 設をクリア 

- 
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撮該メニュー設定後の画面 


撮影メニューでメニューの設をを完了すると、言語 ( LANG ) の設をを除いて撮該 
モニタ面面に戻ります。 


_撮該メニユーの設定解除_ 

撮影メニューで設をされた内容は、セレクトダイヤルを OFR こセット、撮影の実行、 
電池の再巧乂、才ートパワーオフ状態の解除などを斤ってもキャンセルされず、設 
をされたが態に復帰します。メニューの設定内容の解除は、メニュー面面で巧期の 
設をを選択することによって行ってください。 

* メニューの設を内容は、カメラの内蔵電池によって記憶されます。内蔵電;也の 
充電が不ち分な場合、単3お乾電池の交換などを行うとメニューの設をが解除さ 
れますのでを意してください。 


応用的な使い方 
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再生 メニユーの選択 


COOLPIX 910 には、巧生機能に関して10のメニュー項目があり、カメラの動作をよ 
り詳細に設をすることができます。各再生メニューは、再生モード時に選択•設定: 
できます。 


再生メニュー項目 


再生モード時にメニューボタンを押すと、再生メニュー設をモードになり、液晶モ 
ニタじ再生メニ ュー言 岩を画面が表 TT ； されます。メニ ュー言 ミを画面は、 10 のメ ニュー 
項目を2画面に分けて表示します。設走:を行うメニュー項目に力ーソルを合わせて 
選がすると、各メニューごとに機能を設を•選がする画面に移行します。 


各メニ ューの詳細は、この章の必下の ぺー ジで説日月します。 


囲 

サムネイル 

P .97 

画 

削除 

P .99 

鸟 1 

スライドショー 

P .101 

■0 プロテクト設を 

P .102 


非表示設を 

P .104 

田 

言語 ( LANG ) 

P .106 

0 

画面の明るさ 

P .106 

30 s 

パワーオフ設を 

P .107 

□ 

CARD 

カー ドフ オー マット 

P .108 

© 

日時設を 

P .109 



▲ 

0 

I 画面の明るさ ■ 

30 s 

バワーオフ設定 

□ 

力ードフォーマット 

© 

日時設定 

◄民る 

ホ定今シャッターボタン 


再生メ 


晋 


サムネイル 


削除 

スライ K シヨー 
プロテクト設定 
非表示設定 


ホを4シ^ 


r 語 ( LANG )^ 
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再生メニュー項目の選択方法 


セレクトダイヤルを PLAY にセツトずる。 



…カメラの電源がオンになり、再生モードになります。カメラは約1〜2秒間 
再生準備動作を巧い、完了すると液晶モニタに撮影モニタ画面が表示され 
ます。 


2再生メニュ-設定モ-ドにずる。 

口;^^# 


MENU 


一 


再生メニ: 


サムネイル 


削除 

スライドンヨー 
プロテクト設を 
非表示設定 

言語 ( LANG ) 


ホ 化- >シ ヤツ ターボタン@ 


囲 I 
1 

m 


•••再生メニュー設をモードの1画面目が表示されます。 

9設定を行う再生メニユーに力ーソルを合わせる。 

H 

1 

国 

!■<> 


サムネイル 


削除 

スライドショー 
プロテクト設定 
非表示設を 

言語 ( LANG ) 


([fr 



▲ 

0 

画面の明るさ ■ 

30 s 

バワーオフ設定 

□ 

力ードフォーマット 

© 

日時設定 

◄民る 

ま定">シャッターボタン 


応用的な使い方 


…ズー厶ボタンを押すと力ー ソルが 移動します。2 つの 画面は力ー ソルの 移 
動により切り換わります。 
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再生メニユーの選択 【ごヴを） 


4 再生メニユ-を選択ずる。 

た^再生メ ニ —ュ 
_サムネイル 

D I 

み 




巧 

1 

写！]スライドショー 
1-0 プロテクト設定 
を！非表示設定 

— r 語 ( LANG ), 

TOf 占ム— 


ホを4シ^ 


^ シャツターボタンを巧してミ夫定ずる。 


y イ戻る/削除 


® 一 


5目己励 

::: i 


選択画像削除 


全画像削除 


•選巧した再生メニ: 
れます。 


(例：「丽削除」を選巧した場合に表示され 
る「削除」 メニュ ー言ミま:画面です） 

-の機能を選が.決定:するメニュー設走:画面が表示さ 
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再生メニ ユーの 設定 


ヴムネイルモード 


あ晶モニタに縮小した画像（サムネイル画像）を最大9コマまで表示します。サム 
ネイル面イ象をコマ送り-コマ戻ししながら選択でき、選巧した画イ象を1コマち生さ 
せたり、削除することができます。 



顆作方法] 


サムネイルモードを 還択 ずるには 

再生メニュー選択画面でサムネイルを選択してシャツターボ 
タンを f 甲ず。 

。’最後に1コマ再生されていた面像を含む合計9コマまでの面像がサムネイル 
表示されます（撮影済み枚数が1〜8かの場台にはち上に詰めて表示します)。 
…サムネイルモードへは、サムネイルボタンを押すことによっても切り換え 
ることができます。 

サムネイルボタンについては >*^.68 


応用的な使い方 
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再生メニ ユーの 設定 【ごヴを） 


サムネイルモード（つづさ） 

サムネイル画像を還択ずるには 

ズームポタンで力ーソルを移動させる。 




…スームボタンを押すと、選択画面を不す黄色い枠型の力ーソルが移動しま 
す。カーソルを画面の端（左上または右下）まで移動させ、さらに同方向 
に移動させると、目画イ象分のスクロールを行います。先頭コマまたは最終コ 
マの表示が態でさらにスクロールさせると、先頭コマの場合には最終コマ 
から9画面、最終コマの場合には先頭コマから9画面を表示します。 


サムネイル画像を1コマ再生するには 


サムネイル画像を選択し、シャツターボタンを巧ず。 




••1コマ再生したい画像に力ーソルを合わせ、シャッターボタンを押すと、そ 
の画イ象を1コマ再生します。 

••同様に、サムネイル画面から削除したいコマに力ーソルを合わせて削除ボ 
タンを押すことにより、その画像の削除確認の画面になります。 

サムネイルモードでの画像の削除じついては屈 P .66 
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削除モード 


画像の削除を行います。メニユーから選択した削除モードでは、全面像の削除と、 
サムネイル画面から選がした複数の画像の削除ができます。 

H 戻る / ~ iO ~V 


選択画像削除 


::：1 全面像削除 


決定- >シヤツ ターボタン@ 


[設を内容] 

5目 S 丽選択風象削除：画像を選がして削除する 
===画全画像削除 :全画像を削除する 

•-•全画债削除を選がすると、全画像の削除の確認画面で確認徵こ削除します。 
…選が画像削除を選巧すると、画像を選がする画像選がメニューに入り削除 
画イ象を選がします。 


画像選択メニューで画像を選択し削除するには 



ミ夫定 " V ン ヤツ ターボタン 
複数選択^お S 


応用的な使い方 


…1コマ選巧する場合は、黄色枠の力ーソルで•画像を選がしてシャツターボ 
タンを押すと、削除確認の画面が表示され、「はい」を選がしてシャツター 
ボタンを押すと削除が実行されます。 
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再生メニ ユーの 設定 (ごヴを） 


削除モード（つづさ) 


…複数選がボタン、または削除ボタンを押すと、力ーソルのある画像が選が 
されます。選がされた画像は削除アイコンが画像上に表示されます。画像 
の選巧は、シャツターボタンが押されるまで連続して行うことができます。 
…すでに選巧されている画像上でもう一度複数選がボタンまたは削除ボタン 
を押すと選択は解除されます。 

-•選巧の完了後シャツターボタンを押すと、削除確認の画面が表示されます。 

「はい」を選択して再度シャツターボタンを押すと削除が実行されます。 
•プロ テクト設を済みの画像は、削除画像選がメニューでは表示されますが 
選がすることはできません。 

•お 表示設走:済みの画イ象は、削除画像選がメニューでは表示されません。 
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_ スライド シヨー モード 

画像を一を時間間隔で順番に再生するスライドショー再生を斤います。 
f イ戻る/ III ■ 



インターバル設定 


(開始 後の； 夏 f 子 夕_がソ 


決定->シ ヤツターボ タン@ 


[設を内容] 

□ 開始 ： スライド シヨーを 開始します 

... インターバル設:走:インターバル時間を設ちします（2、3、 t 10秋 

…開始を選択してミ夫をすると、先頭コマから最終コマにかけて、一ま:時間間 
隔で1コマずつ順番に撮影画像を再生し、 モニタ 表示します。 

…スライド シヨーの 再生中の動作はじ TF の 通りです。 

- 30々経過すると才ートパワーオフ機能が'働きます。 

-最終コマまで表示した後は、一日を停止画面になります。 

-スライドシヨー中に シャツ ターボタンを押すとスライ ド シヨーを中断し、 
-時停止画面に切り換わります。 

-スライドシヨーを中止するには、メニユーボタンを巧します。 

…スライドシヨー設を画面または一時停止面面でインターバ J レ設定:を選がし 
た場台は、インターバル言受をメニユーになります。 

…インターバル時間とは、ある画イ象の表示終了から、々の画像が表示開始さ 
れるまでの最短の時間です。はじめに設をしてあるインターバル時間は3秒 
です。 

…設を可能なインターバル時間は、2、3、 t 10秒です。 

…力ーソルを移動させてインターバル時間を設をし、シャツターボタンでホ 
をすると言を;走したインターバルでのスライドシヨーが再開します。 


応用的な使い方 


101 








再生メニ ユーの 設定 【ごヴを） 


プ□テクト設定_ 

画イ象を不用意に削除してしまわないようにプロテクトをかけることができます。 



決を"^シ ヤツ ターボタン 
複数選択^5目2 


瞄祝去] 

再生メニュー設を画面でプロテクト設をに力ーソルを合わせて選がすると、 
プロテクトする画像を選択する画像選がメニューが表示されます。 

画像選択メニューで画像を選択してプ□テクト設定するには 



決定■>シ ヤツ ターボタン 
複数選択^ 5目3 


••1コマ選択する場合は、黄色枠の力ーソルで画イ象を選巧してシャツターボ 
タンを押すと、プロテクト設をされます。 
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•••複数選巧ボタンを押すと、カーソルのある画イ象が選巧されます。選択され 
た画像はプロテクト表示が画像上に表示されます。画像の選巧は、シャッ 
夕ーボタンが押されるまで連続して行うことができます。 

•••すでに選巧されている画像上でもう一度複数選がボタンを押すと選択は解 
除されます。 

•••選巧の完了後シャッターボタンを押すと、プロテクトの設をが実行されま 
す。 

•••プロテクト設をの解除は、風象選択メニユーで画像を再選がして行います。 
•••プロテクト設を画イ象は、 DOS ファイルフォーマットの「読み取り専用」属 
性がセットされます。 


応用的な使い方 
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再生メニ ユーの 設定 【ごヴを) 


非表示設定 


設をされた画イ象を1コマち生モードやサムネイルモード、スライドシヨーおよびを 
画•(急選が面面で表示させないようにします。 



ミ夫定■>シ ヤツ ターボタン 
複数選択^5目£ 


[設を方法] 

再生メニュー言を走:画面で非表示設をに力ーソルを合わせて選がすると、非表 
示にする画像を選がする画像選がメニューが表示されます。 


画像選択メニューで画像を選択して非表示設定ずるには 



非ま示遵巧 


调 

編 

咸5 



'(in.-. 



mm 

ミ夫定"^シ ヤツターボ タン 
複数選択^ お S 


…1コマ選がする場合は、黄色枠の力ーソルで画像を選巧してシャツターボ 
タンを押すと、非表示設をされます。 
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…複数選がボタンを押すと、力ーソルのある画像が選がされます。選択され 
た画像は非表示アイコンが画像上に表示されます。画像の選択は、シャッ 
夕ーボタンが押されるまで連続して斤うことができます。 

•••すでに選がされている画イ象上でもう一度複数選がボタンを押すと選択は解 
除されます。 

•••選巧の完了後シャッターボタンを押すと、非表示設をが実行されます。 

•••非表示設定された IH 象は、非表示設を画面のみで表示されまず。また、非 
表示設定された画像にはコマ番号は割り当てられません。ただし、非表示 
設を画面では非表示設を済み画イ象も含めた通し番号をコマ番号として表示 
します。 

•••非表示設走:の解除は、非表示画像選がメニューで画像を再選巧して行いま 
す。 

…非表示設を画イ象は、 DOS ファイルフォーマットの「隠しファイル」属性が 
セットされます。 


応用的な使い方 
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再生メニ ユーの 設定 【ごヴを) 


-- ューじ表 7]^ する言言吾を切り換えることができます。 

<◄おる7 LANGUAGE ， 


[設定:内容] 

[g DEUTSCH 
目 ENGLISH 
日 FRANQA に 
田日本語 


ドイツ言吾表巧にします 
英語表示にします 
フランス言吾表示にします 
日本語表示にします 


•言語が選がされ、メニ: 
ます。 


-の選択画面に戻った時点で表示する言語を変更し 


液晶モニタのバックライトの明るさを3段階の中から選がします。 


勺戻る/画面の明るさ 


画面の明るさ 


言語 （ LANG ) 


ま定ン ヤツターボ タン 


日本語 


H H — 
C S A 
S I Q 
T L N 
U G A 
E N R 
D E I. 


田呂百巧 
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[設を内容] 

—:画面を暗くする 
〇 :画面を中間の明るさにします 

+ :画面を明るくします 

…ズームボタンで上のいずれかを選がすると、力ーソルの移動と連動し、リ 
アルタイムで画面の明るさがをわります。 

…言を走された画面の明るさは撮影モード、再生モードの両モードで適用され 
ます。 


再生モード時にカメラの操作が終了してから才ートパワーオフ機能が作動するまで 
の時間を設ちします。 

才ートパワーオフ磯能については ■^ P .42 

【◄戻る/バワーオフ設定 ■ 


[設定:内容] 
30巧 
1分 
5分 
30分 


才ートパワーオフまで30巧に設ちします 
才ートパワーオフまで1分に設ちします 
才ートパワーオフまで5々に言を走します 
才ートパワーオフまで30分に設ちします 


…ズームボタンで力ーソルを移動させ上のいずれかを選巧し、 シャツ ターボ 
タンを巧すと才ートパワーオフ開始時間が セツ トされます。 

… AC アダプタ接続中は、才ートパワーオフ開始時間は30々に固をされます。 
ただし、ビデオケーブルが装着されている場合にはビデオ信号は継続して 
出力され、液晶モニタは30分後にオフになります。 


パワーオフ設定（再生時) 


ホ化->シヤツターボタン を 


応用的な使い方 
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再生メニ ユーの 設定 【ごヴを） 


力ードフオーマット 


コンパクトフラッシュカードのフオーマツトを行います。 


P イ戻る —ドフォー マ''ノ ト 1 

力ード巧のデータは全て 
失われます。よろしいですか？ 


ノオ—マット3な 



ミホ定->シ ヤツ ターボタン 


[設定:内容] 

フォーマッ トする ：フォーマッ トを実行します 
いいえ ：フォーマッ トを キャンセル します 

…「フォーマット する」を選す尺して シャッター ボタンを押す とフォーマット 
がはじまります。 

…シャッターボタンを押すとすぐにフォーマットがはじまります。取り消し 
はできませんので、注意してくださし、。 

…フォーマットが終了すると撮影モニタ画面に戻ります。上部表示パネルか 
液晶モニタの表示で撮影可能枚数を確認してください。 

撮影可能枚数のチェ 、、 J つ崎 P .38 

♦コン パクトフラッシュカードのフォーマット中には、絶ミホにカメラから力一 
ドを 取り出さないで くださし、。 力一 ドが使用できなくなることがあります。 
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日時設定 



日•時刻の設をを行います。 


日時設定 m 
年月日 

▲ 

№. 01.01 


0 0:00 


変更■今 ズームレバー 
ホ定シャッターボタン 


[設を内容-設を方を] 

設を内容.設を方法については、 "^ P .29 「年月日.時刻のセット」を参照し 
てくださし、。 


応用的な使い方 
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接 続 


ビデオ、パソコンなどの外部機器との接続 
方法の概要などを説明しています。 


ビデオインター フエー ス 


COOLPIX 910をテレビやビデオなどと接続して、テレビ画面に COOLPIX 910の画像 
を表示させたり、ビデオに重ま画したりできます。摆続には専用のビデオケーブルを 
ご使用ください。 

♦COOLPIX 910じ i 外で言己録されたコンパクトフラッシュカードの画像データはテレ 
ビ画面に表示することはできません。 

DC 入力端子-ビデオ出力端子カバーは、の上部表示パネル方向にスライドさせ、 
@手前にあけてください。 



ビデオインターフェースの機能 



… COOLPIX910 のビデオ出力端子に専用ビデオケーカレを接続して使用します。 
…ビデオ端子にビデオケーブルが接続されると、表示している画イ象データを 
ビデオ出力します。 


各部の詳細 
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ビデオインターフェース（っヴま) 


••ビデオケーブルのホ基続時にも、ボタン入力などのカメラの各種動作は、接 
続前と同様に行えます。 

••テレビなどには、液晶モニタがオフになっている場合を除いて、液晶モニ 
夕と同じ内容が表示されます。ただし、が面撮影中のモニタ画イ象は上下逆 
に表示されます。 

• •液晶 モニタがオ フになって いる 場合は、情報表示のなし、画像がビデオ出力 
されます。液晶 モニタ 表示とビデオ出力の関係はじ TF のようになります。 

液晶モニタ_ ビデオ出力 

オフ 情報表示なし 

情報表示あり 情報表示あり 

情報表示なし 情報表示なし 
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パソコンとの接続 


COOL 円X 910はシリアルインターフエースを装備しており、 バソコ ンと接続してデ 
-夕の送受{言を行うことができます。 

•COOLPIX910 じ;外で記録されたコンパクトフラッシュカードの画像データは転送 
できません。 

シ U アルインターフエースの 機能 

..•シリアルインターフエースを使つて COOLPIX 910とパソコンなどを接続す 
る場合には、 COOLPIX 910のシリアル端子にま用シリアルケーブルを使つ 
て}ま続します。シリアル通信ケーブルは接続するコンピュータ （Windows®、 
Macintosh) の種類にが応するケーブルをご使用ください。 


パソコン接続キット（別売） PK - SC 900で COOLPIX 910用 
を接続ずる 

•最初に パソコン}ま続キットのイま用説日月書をお読みになり、'必要なソフ 
トウエアをパソコンにインストールしてくださし、。 

参 カメラの電源をオフにしてくださし、。撮影画像が保をされたコンパクト 
フラッシュカードが装着され、電;也または AC アダプタが装着されてい 
ることをご確認くださし、。 

♦電池の 消耗を防ぐため AC アダプタ（パソコン接続キットに付属）のご 
巧用をおすすめします。 


各部の詳細 
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パソコンとの接続【つヴま) 


1接続の開始 

カメラのシ U アル端子カパーを開け、シリアルケーブルでカメ 
ラとパソコンを接続ずる。 




Windows/ 《ソコンとの接続 



••シリアルケーブルのコネクタの形状はパソコンによって異なりますので、 
接続キットの使用説明書をお読みになり、適合するコネクタ/アダプタを 
選んで接続してくださし、。 

•.パソコンの RS-232C ポート（シリアルポート）が D-SU 的ピン Jii かの場合は、 
別途 D-sub9 ピンへの変換アダプタが'必要になります。詳しくは、お買い上 
け'の販売店にお問い合わせ< ださい。 


114 
























































カメラのセレクトダイヤルを OFFL ソ外にセツトずる。 

…カメラの操作ボタンはセレクトダイヤルに;外は操作できません。 

…カメラにシリアルケーブルが接続された状態でセレクトダイヤルを OFF た^ 
かにセツトすると、カメラは通信待ち受けが態になります。 PC と接続され 
ると PC 通{言モードとなります。 

…上部表示パネルに通信モードマークが表示されます。パソコンとのデータ 
通信中は通信モードマークが点滅します。 



参 カメラとパソコンが通信中にはシリアルケーブルを絶かになかないでくだ 
さし、。ソフトウエアが正常に動作しなくなるばかりか、データが破損した 
り、カメラの故障の原因となることがあります。 



接続を終了する場ちは、カメラのセレクトダイヤルを OFF にセットしてシリ 
アルケーブルを外してください。 

…シリアルケーブルをカメラからはくときは、コネクタのロック解除ボタン 
を押しながら巧いてくださし、。 

♦破損の 恐れがありますので、シリアルケーブルは無理に引きなかないでく 
ださい。 



ロック解除ボタン 


参 
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パソコンとの接続【つづき) 


コンパクトフラッシュカードか5直接パソコンに読みとる。 

別売の PC 力ードアダプタ EC - AD 1 を用いて 、 PCMCIA TYPE II 準拠 ATA 力ードとし 
て、パソコンで直接画イをを読み書きすることができます。 

1カメラか5取り出したコンパクトフラッシュカードを、 PC 力 
-ドアダプタにセツトずる。 




2 PCMCIA TYPE II の力ードに適合ずるス□ットを持ち 、 ATA 
力ードの読めるパソコンに装着ずる。 



••装着方法の詳細については、ご使用のパソコン本体の使用説明書をご参照 
ください。 

..ご巧用の環境によっては、ソフトウェアのインストールや登録、設定:が'必 
要となる場合がありますので、ご使用のパソコン巧び 0 S の使用説明書をご 
参照ください。 
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Q Exif ( JPEG ) をヴポートしているアプリケーシヨンソフトで 
U コンパクトフラッシュカードの画像を開く。 

… II \/ I 01 E 900 とぃう名前のディレクトリ（フォルダ）の中に 
DSC 00001 .JPG 
DSC 00002 .JPG 
DSC 00003 .JPG 

とぃう名称で画イ象ファイルができてぃます。 

•カメ ラで使用する画像ファィル名は、 DSC 00001 .JPG 〜 DSC 09999 .JPG まで 
です。 


各部の詳細 
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参考 

別売アクセサリーや、警告表示が出たとき 
の対応方法、カメラの仕様などを説明して 
あります。 
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才ートフオーカスびま手な彼写が 


COOLPIX 910 の才ートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に ついて ピント合わ 
せが可能ですが、被写体のを件によっては才ートフォーカスでのピント合わせが 
正常にできなし觸合があります。その場合は、 JiTF の方法で撮影してください。 

才ートフォーカスでのピント合わせができず、緑色 LED び高速に点滅してシ 
ャッターび切れない場合（液晶モニタ消打時） 


被写体と同じ距離にある明るくコントラストのはっきりしたものでピントを 
合わせ、フォーカスロックした後、構図をミ央めて撮影してください。 




被写体び非常に暗い 

+ 日 A 

场 a 


画面内の輝度差が非 
常に大さい場含（太 
陽が背景に入った曰 
陰の人物など） 


被写体のコントラス 
卜がない場を（白壁 
や背景と同色の服を 
着ている人物等） 


※液晶 モニタ 点、灯時はピントが合っていなくてもシャツ ター がきれます。 

緑色に D が点なし、シャツターが切れてもピントが含っていない場含 

撮影したい被写体と同じ距離にあるものにあらかじめピントを合わせ、フォ 
-カスロックした後、構図を決めて撮影してください。 



遠いものと近いちの 動きの早い被写体 
が混在する被写体 
(オリの中の動物等） 


参 

考 
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別売アク七ヴリー 


ワイド コンパ'-夕 WC-E24 



COOL 円 X 910に取り巧けて広ち撮影を斤うことができます。装着することに 
より撮影レンズの焦点距離が 0.66 倍に短縮されます。 COOL 円 X 910のワイド 
端状態で撮影すると最も広ちとなり、合成焦点距離は 3.8 mm (35 mm 判カメ 
ラで約 24 mm にホ目当）、合成ドナンパーは F 2.4 のままです。 

フィッシュアイコンバータ FC-E8 



COOL 円 X 910に取り付けて魚眼撮影を斤うことができます。装着することに 
より撮影レンズの焦点距離が 0.21 倍に短縮され、画ち約183-の円形面像を撮 
影することができます。 

増なブラケット SK-E900 増灯アダプタ AS-E900 



COOLPIX 910と当社製スピードライト（別売）を装着•接続してスピードラ 
イトの増灯撮該を行うためのブラケットです。内蔵および増灯スピードライ 
卜の発ホ量は COOLPIX 910本体からコントロールするため、簡単に高性能な 
スピードライト撮影が可能となります。 
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パソコン接続キット PK - SC 900 
-同栖品 

-プログラム CD-ROM. 2枚 

<ニコン デジタルカメラ専用ソフ ト Nikon View 如0、 lnMediaSlides & SoundHus 2.0 [ニコン 用試用 
版]のカップリング CD - ROM 、 AdobePhotoDeluxe 2.0 J (ニコン 版） CD - ROM > 

• シリアルケーブル （Windows^ 用） •’I 本 
• シリアルケーブル （Macintosh 用） •’ I 本 

•AC アダプタ . 1個 

•使用説明書 . 1冊 

•ユーザー登録力ード . 1枚 

•ソフトウてア使用許諾契約書-1枚 

DOS/V 機 （IBM PC/AT 互換磯)、 NEC PC - 9800シリーズ、 Macintosh およ 
びその互換機でご使巧になれます。 


動作環境 
参 Windows 


Computer 

IBM PC/AT 互換機または NEC PC-9801, 9821シリーズ 

CPU 

80486または Pentium 

OS 

Windows95Jii 降 

RAM 

のまき容量* 

ハードディスク 

プログラム起動時に 20MBL：i 上の空き容量* 

モニタ 解像度 

640X480 ドッ ト liLh 

CD-ROM ドライブ 

インストールのため也、要 

インターフェース 

シリアルインターフエース （転送速度 19200 bps た Ui) 《 

※パソコンの RS -232 C (シリアルポート）が D - sub 9 ピン拍かの場合は、別途 D - 如的ピンへの変換アダプ 
夕がぶ逼となります。詳しくは、お買い上け"の版売店にお問い合わせください。 

参 Madntosh 


Computer 

Apple Macintosh または Power Macintosh 

CPU 

目8040または PowerPC 

OS 

MacOS7.6.1J 譜 

RAM 

8MBL：Lb のまき容量* 

ハードディスク 

プログラム起動時に 20MBJii 上の空き容量* 

モニタ 解像度 

640X480 ドッ ト liLb 

CD-ROM ドライブ 

インストールのため也、要 

インターフエース 

シリアルインターフエース 


*イ也のソフトウエアと合わせてご使用の場合の化要空き容量は、それぞれのソフトウエアに添付のマニ 
ュアルおよび解説書にてご確認ください。 
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コンパクトフラッシュカードと組み合わせることにより 、 PC Card Standard - 
ATA に準拠した PC 力ードとしてご使巧になれます。 

AC アダプタ EH-30 



別売アクセサリー（つづき) 


コンパクトフラッシュカード EC-CF シリーズ 
EC-8CF(8MB)/EC-1 己 CF(1 已 MB)/EC-30CF(30M 巨)/ 
EC-48CF(48MB) 



COOL 円 X 910に装着し、撮影したデータ面像を記録するメディアです。小型 
轻量で携帯性に優れています。力ードメモリ容量は 8 MB 、15 MB 、30 MB 、 
48 MB があります。 

PC 力ードアダプタ EC-AD1 
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ま用の AC アダプタ （6.5 V 、2.4 A ) で、家庭用電源 （ AC 100 V ) から電源をと 
ることができます。 

























故障かな？と思った 6 


下表にしたがって点橫しても直らないときはお買い上げの販売店または P . 128に 
記載されている当社サービス部門までお問い合わせください。 


こんなときは 

ここをご確認ください 

ぺ-ジ 


電源が入らない 

-電池が消耗している 

28 

電 


-電池が正しい向きで入っていない 

24 

源 


- AC アダプタが正しく接続されていない 

26 

電源が入ってもすぐに切れる 

-電池が消耗している 

28 



•低温下で使用している 

11 


シャツターボタンを押しても 

•セレクトダイヤルが A - REC 、 または U - REC の 



撮れない 

位置になっていない 

-撮影可能なコンパクトフラッシュカードが入って 

27 



いなし、 

35 



-撮影可能お数がない 

38 

撮 


一不要な画像を消去してください 
. セルフタイマー撮影になっている 

61 


.スピードライト充電中（かしお待ちください） 

62 

影 

液晶モニタの表示や画像が 

•液晶の明るさ調整が合っていない 


はっきりしない 

-ゴミやほこりがついている 
-尝光管が寿をである 

一お買い上げ販売店または当社サービス部門に 






ご相談ください 
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ピントが合わない 

. ピントが合わせにくい被写体である 

119 


スピードライトが発光しない 

-発光禁止モードになっている 

62 


面像が自然な色合いにならない 

-ホワイトバランスが調節できないが況で撮った 

80 


再生できない 

. セレクトダイヤルが PLAY の位置になっていない 

27 



•撮影済みのコンパクトフラッシュカードが 

124 



入っていない 

126 

再 


-撮影済みのコンパクトフラッシュカードの画像を 
全て消去した 

126 

テレビに再生画像が出ない 

• テレビと正しく接続されていない 
.テレビの入力切り換えが「ビデオ」になって 
し、なし、 

111 

生 


テレビの画像が鮮明に出ない、 

•テレビと正しく接搞されていない、接触不良 



色がおかしい 

が起きている一正しく接続してください 
-テレビの調整がおかしい 
ーテレビの使用説明書もよくお読みください 

111 

ネ 

バソコンと通信できない 

-バソコンと正しく接続されていない 

113 

の 


ーバソコン接続キットの使用説明書もよくお読 


伯 


みくださし、 
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警告表示について 


液晶モニタおよび上部表示/巧ルに下記の警告表示が点なまたは点滅した場合は、 
修理やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の点をご確認くださし、。 


こんなときは 

ここを確かめてください 

液晶モニタ 

上部表示パネル 

アイコン 

枚数表示 


、 I / 

Q 力ードが 

CARD 入っていません 
/ I \ 

N ' / 

CARD 

I 日] 

♦コンパクトフラッシュカードが人 
っていないか、正しくセットされ 
ていません。 


\ I / 

フォ-マット 

CARD されていません 
/ I \ 

いいえ 

CARD 


•コンパクトフラッシュカードが正 
しくフオー マッ トされていません。 


(-| メモリー残量が 

CARD ありません 



♦コンパクトフラッシュカードに 
画债を記録する空き容量がない 
か、999枚撮影して撮影ができま 
せん。 


、 I / 

(―I この力ードは 
—C^D ■使用できません 
/ I \ 

V ' / 

/C で D 、 


* コンパクトフラッシュカードへの 
アクセス異常です。 
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ここを確かめてくださし、 

参照ページ 

♦コンパクトフラッシュカードを正しくセットしてくださし、。 

P .35 

•液晶モニタ画面の「フォーマットする」に力ーソルを合わせて 
シャッターボタンを押して、コンパクトフラッシュカードの 
フォー マットを行ってくださし、。 

•正しくフォーマットされたコンパクトフラッシュカードに交換 
してくださし、。 

P .40 

•力ードに記ミまされている面イ象を削除して力ードに画像ファイル 
をイ呆を可能な状態にしてくださし、。'必要な画像はパソコンなど 
に転送してバックアップを行ってくださし、。 

•ま斤しい力ードに交換してください。 

参1かのコンパクトフラッシュカードには1000枚た Lh 同時に面イ象 
を記ままできません。999か撮影するとカウンターは0になり、あ 
晶モニタにはちのエラーが表示されます。 

P .35 

P .99 

•COOLPIX 910用のコンパクトフラッシュカードであるかどうか 
確認してください。 

♦コンパクトフラッシュカードがこわれている可目到まがあります。 
当社サービス部門までご連絡願います。 

P .35 

P .122 
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警告表示について【っヴま) 


こんなときは 

ここを確かめて< ださい 

液晶モニタ 

上部表示パネル 

アイコン 

枚数表示 


n 面像を 
cVd 登録できません 

□ 

CARD 


參画像ファイルをの番号の才ーバー 
フローです。 


表示巧目目な 
画像がありません 



•記録されている画像が非表示設を 
されているために表示されません。 


このファイルは 
表示できません 



參画像ファイルを表示できません。 


システムエラー 


[E r r ] 

•内部メモリーへのアクセス異常、 
MPU 間の通信エラー、フォーカ 
ス動作異常、ズーム動作異常など 
のエラーです。 
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ここを確かめてください 


参照ぺージ 


•画像ファイルをの番号が9999になるとあ晶モニタには左のエ P .39 

ラーが表示されます。 P .117 


•巧生メニューのが表示設をメニューを選巧して、面イ象の非表 _ 

示設定:を解除してください。 P .104 


♦COOLPIX 910 J ^ ソ外で撮影された画像か、アプリケーシヨン 

ソフトで編集されている場合に表示されます。 


•再度電源を入れ直すか、電池を入れ直してくださし、。システ 

ムエラーの表示が続く場合は当社サービス部門までご連絡 
ください。 


参 
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ユーザーヴポートについて 


このカメラの内容および操作方法について、さらにご質問がございましたら下記 
の当社サービス部門までお問い合わせください。 

■内容および操作に関ずる技術的なお問い合わはは 

T 130-0001 ま京都墨田区吾妻橋 1-23-1 ヴサヒビール吾妻橋ビル 4 F ) 
株式会社ニコン電子面像テクニカルセンター 
TEL (03) 3829-3140 FAX (03)3829-3142 

受付時間：祝祭日を除く月〜金10:00〜17:00 

※都合により休む場合があります。 


お願い 

•お問い合わせいただく場合には、々ぺージの「お問い合わせをり書」の 
内容をご確認の上お問い合わせくださし、。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも々ぺージの「お問い合わせ 
をり書」の巧をの項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りくださし、。 
「お問い爸わせ承り書」はコピーしてお使いいただくと、繰り返しお使いいた 
だけ便利です。 

■製品の修理に関ずるお問い合わはは 

T 140-8601 東巧都品り I 区西大井 1-6-3 
なま会社ニコン電子画像/ま京サービス 
TEL (03) 3773-3621 

受か時間：祝祭日を除く月〜金8:30〜17:15 

※都爸により休む場合があります。 
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(株）ニコン電子画像テクニカルセンター行 
TEL:03-3829-3140 FAX:03-3829-31 42 

し、 合甘フ I く 0 書】 太枠内のみご記入くださし、 


お問い合わせ年月日： 

年 月 

曰 

お買い上げ日： 

年 月 

曰 

製品を： 

シリアル番号： 


フリボナ 



おを前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会れ 


TEL: 

FAX: _ 

ご使用のコンピユータの權;重を： 

メモリ容量： ハードディスクのまき容量： 

0S のパージョン： ご使用の SCSI 力ードを； 

そのイ也接続している周辺權器を： 

ご使用のアプリケーションソフトを： 

ご使用の当社ドライバソフトウエアのバージョンを：_ 

問題が発生したときの症が、表示されたメッセー义症がの再現： 
(おわかりになる範囲で結構ですから、できるだけ詳しくお書きくださし、) 


※本紙はコピーしてお使いくださし、。 


整理番号： 
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をな仕様 


型式 

こコンデジタルカメラ E 910 

撮像素子 

総画素数130万画素、有効画素数125万画素、 1/2.7 インチ 

記録画素数 

1 ,280 X 960 画素 

レンズ 

3倍ズームこッコールレンブ 、 f = 5.8〜17.4 mm (35 mm 換算 
約38〜 115 mm )、 F 2.4 〜 3.6 

フオーカスモード 

コンティニュアス AF モード（液晶モニタほ用撮影時） 

シングル AF モード（液晶モニタ非ほ用撮影時） 

遠景モード、マク□モードに切り換え可能 

撮影距離 

凯 cm 〜無限遠（マクロ時 20 cm 〜 50 cm 、 ワイド端でレンズ前 8 cm 
まで合焦可能） 

光学ファインダー 

実像式光学ブームファインダー、視野率約85%、イ吉率0.44〜1.2、 
LED 表示、視度補正機能付き （-2.0 〜 +1.0 Dpt ) 

液晶モこ夕 

2インチ低温ポリシリコン TFT 液晶、114,000画素、 

バックライト輝度調節機能付き 

記録 IH 象フアイ ル形ま 

JPEG 準拠 （ Bdf 2.0) 

撮影可能コマ数 

FINE 約12コマ- NORMAL 約24コマ- BAS に約48コマ （8 MB 力ード時） 

FINE 約22コマ. NORMAL 約45コマ. BAS に約91コマ （15 M 巳力ード時） 
FINE 約45コマ- NORMAL 約91コマ- BAS に約183コマ （30 MB 力ード睛 
FINE 約73コマ- NORMAL 約146コマ. BAS に約293コマ （48 MB 力ード時） 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード 

撮影- 1 — ド 

フルオートモード/カスタムモード（撮影メニューによりホワイト 
バランス、測ホモード、露出補正、階調補正、モノクロモード等 
の設をが可能） 

撮影機能 

1コマ撮影、連写、高速連写にコマ/抄)、モノクロモード、 

VGA モード、電子ズーム撮影モード、セルフタイマー 

画質モード（圧縮時) 

FINE (約 1/4) • NORMAL (約 1/8) • BAS に（約 V 16) 

測光方式 

マルチ測光 （64 分割)、中央部重点測光、スポット測光 

ン ヤツ ター 

メカニカルシャッターと GCD 電子シャッターのイ并用 
( V 4 秒〜1/750砂） 

絞り 

電磁駆動による絞り開□選巧方式、に4〜 F 6 .目 ( WIDE ) 

露出制御 

プ□グラム AE 露出補正可能 (-2~+2 EV ) 

露出連動範囲 

EV 4.5 〜1目 （ W )、 EV 5.8 〜17 ( T )、 IS 0100 換算 

撮像感度 

ISO 触当 
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ホワイトバランス 
セルフタイマー 

才ートホワイトバランス、マニュアル設定:可能 

10秒 

スピードライト 

ボイドナンパー 
調光方式 
発光モ-ド 

9 ( ISOIOO - m ) 

自動調光制御 

自動発光、発光禁止、強制発光、スローシンクロ、および赤目軽 
減自動発光（スピードライト発光前にランププリ照射を実行）の 

5モード切り換え可能 

増灯ターミナル 


再生機能 

1コマ再生、サムネイルち生 （9 分割）、スライドシヨー、 

2倍ズーム巧生 

消去機能 

全コマ消去、指をコマ消去 

インターフェース 

シリアルインターフエース、ビデオ出力 （ NTSC ) 

入出力端子 

DC 入力端子、ビデオ出力端子、シリアル端子 

電源*2 

単3形アルカリ乾電池 X 4 本、単3おこカド電池 X 4 本、 

単3おこ’ソケル水素電池 X 4 本、単3形リチウム乾電池 X 4 本、 

外部電源 （6.5 V 、2.5 A ) 

使用条件 

温度： 0で〜+40で 

湿度： 85% L ： i 下（結露しないこと） 

外形寸法 

157 ( W ) X 75 ( H ) X 35 ( D ) mm 

重量 

360 g (電池別） 

イ寸属品 

コンパクトフラッシュカード （8 MB )、 ソフトケース、ストラップ、 

ビデオケーブル、単3形アルカリ乾電池4本、使用説明書 


*1 :液晶の特を上、一部の画素に剖寺点灯、あるいは剖寺点なしない画素がを在するこ 
とがありますが、故障ではありません。また、液晶モこ夕内にはバックライトとし 
て專用凿光管を使用しています。画面が暗くなったり、ちらつき始めたりしたとき 
は、当社サービス部門にお問し、合わせください。 

*2 :電池寿命はアルカリ乾電池使用で約60か （ FINE モードで約120コマ JiLL ) です。 

なお、電池寿命は常温時の当社測定条件（撮影毎にズーム、約3割のストロボ撮影） 

での目をです。 

参 
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索引 


巧•数 


1コマ再生 . P .54 - 98 

A-REC . P .27 • 48 

モード . P . 27.48 

AC アダプタ . P .26 • 122 

AE ロック表示 . P .21• 87 

AF モード .■■■ P .60 

表不 ... P .20 • 60 

表示施晶モこ夕） . P .21-60 

ボタン . P .13-18-57-60 

BAS にモード . P .58 - 59 

DC 入力端子 . P .19-26 

DC 入力端子-ビデオ出力端子カバー . P .19.26-111 

FINE モード- . P .58 - 59 

M-REC . P .27 

トド . P .27 

NORMAL モ-ド ■■■■. P .58-59 

PC 力ードアダプタ . P .116 -122 

PLAY . P .27 

VGA 撮影モード . P .83 • 84 

表示 . P .21 - 84 

WAIT マーク . P .21• 49 • 52 • 54 

WB ロック表示 . P .21• 87 


ちホ色 LED . P .19-62 

ホ目軽減自動#モード . . . . . P .62 • 63 

赤目軽減ランプ . P .18-63 

インターバル設を . P .101 

液晶モニタ . P .18-21 

を見ながらの撮影 . P .4 日 

遠景モード . P . 60.61 

才ートパワーオフ機能 . P .42-89- 107 

機能の解除 . P .43 

機能の作動開始 . P .42 

才ートフォーカス . P .51• 119 
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才ートフォーカスが苦手な被写体 

才ー トフ ォーカスフレー ム . 

才ート（ホワイトバランス） . 


.■■■P.119 
P.20 • 50 
…… P.80 


力一！^ ノオーマット . 

階調補正 . 

モート表河\ . 

ホ広大表示/複数選がボタン"’ 

ホ広大表み-6—广 . 

画質モード . 

表示 . 

表示（液晶モニタ) 

ボタン . 

画像ファイル名 . 

カメラの構え方 . 

カメラの取り掘い上のご注意 


.P.41. 90 • 108 

.P.73 • 81 

.P.21 

P.13. 18.57 .70.71 

.P.70 

.P.58 

. .P.20 • 58 

. 中21 • 58 


P.13 • 18 • 57 • 58 


P.21 •54,117,126 

.P.44 

.P.10 


画面の明るさ"" 
簡単な撮影…… 
簡単な再生…… 
強制発ホモード-- 
近距離補正マーク 


P.73 • 88 • 94 • 106 

.P.48 

.P.54 

. ■ P . e 2 - 63 


P.20 • 50 


莲:光灯（ホワイトバランス) 

警告表示 . 

言語 (LANG). 

光学 ファ インダー . 

高速連写 . 

故障かな？と思ったら . 


.P.80 

.P.124 

P.73 • 82 • 94 • 106 

.P.44 

.P.78 

.P.123 


コントラスト 


P.81 


コンバータ表巧 


P.21• 86 


コンパクトフラッシュカード .P.3 目 • 116 • 122 • 124 • 126 

イジェクトレパ‘一 .-P.19.37 


カバー .P.19.36.37 

状態表示 .P.20 

の装着 .P.36 



































索引【っヴさ) 


コンノくクトフラッシュカードの取り出し .P.37 

のフオーマット中40 •朗 • 108 -124 


さ 


再生メニュー . P.94 

項目… .P.94 

の設を .P.97 

の選択 .P.94 

再生モード .P.27 

時ボタン機能表示 .P.13-18 


のセット . 

削除確認画面 . 

削除完了画面 . 

削除ボタン . . 

削除モード . 

(再生メニュ ー) 
撮影可能枚数のチェック… 
の目を . 


.■■■P.27 

.P ■朗 .67. 100 

.P.65 - 67 

P.13 • 18 *57 *64 *65 *67-98* 100 

.P.64 

. .P.94-99 

. P.38 

.P.39 •煎 


表示 .P.20 • 38 

表示施晶モニタ） .P.21 - 38 

撮影時刻表示 .P.21• 54 

撮影日付表示 .P.21• 54 

如景；$モニタ画面 .P.48 

撮影メニュー . ■■■P.73 

項目 ■■■■■■ .P.73 

の設定:解除 ....P.92 

の設を . P.76 

の選が .P.73 


撮影モード 


P.27 


のセット .P.27 

サムネイルボタン .P.13 • 18 • 57 • 68 

サムネイルモード .P.66 • 68 • 94 • 97 

での削除 .P.66 

全画像削除 .P.99 

=脚ネジ穴 .■■■P.19 
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自動発ホモード .P'62-63 

視度補正ダイヤル .P'19.45 

シャッ ターボタン .P.13. 18 

の巧し方 .P.46 

の全押し .P.46 • 52 

の半押し .P'46. 51 

上部表示パネル .P.18 - 20 

シリアルインターフエース .P.113 -121 

シリアルケーブル .P.113 -114 -121 

シリアル端子カバー .P.18 -114 

ズーム表 w .P.21 

ズームボタン .P.13 • 18 •甜 

ストラップ .P'23 

取り付け部 .P.18 

スピードライト .P.18 

スピードライト（ホワイトバランス） .P.81 

スピードライトモード .P.62 

表示 .P.20 - 62 

ボタン .P.13 • 18 • 57 • 62 

スポット測ホ .P'77 

スライド シヨーの 開始 .P.101 

スライ ド シヨー モード .P'94-101 

スローシンクロモード .P.62 • 63 

セルフタイマー撮影 .P. 60.61 

表不 .P.20 • 60 

表示施晶モニタ） .P.21.60 

表示ランプ .P.18 • 61 

セレクトダイヤル .P.18 • 27 

の機能 .P'27 

選が画像削除 .P.99 

操作ボタンの機自目 .P'57 

表記 .P.13 

増なアダプタ .P.120 

増な夕ーミナル .P.19 - 71 

増なブラケット .P.71 -120 





































索引【っヴさ) 


測光方ま .P'73. 77 

满恍モード表示 .P.20 - 78 

表示施晶モニタ） .P.21 - 78 

ソフトケース .P'23 


p. 綱時の撮影 .P'45 

単写 .P'78 

中央部重点測ホ .P'77 

調光センサー .P.18 

通常 AF モード .P.48 • 60 • 61 

通 f 言モードマーク .P'20-115 

電球（ホワイトバランス） .P.80 

電子ズームモード .P.83 •班 

電池 .P.1 1- 24 

の入れ方 .P.24 

の取り扱いについて .P.11 

電池室カバー .P.19 • 24 

開閉ノブ .P.19-24 

電池容量のチェック .P.28 

概朱撮設 .P'73. 83 

曇天（ホワイトバランス） .P.81 


♦r 日時設を .P.29 • 30 • 73 • 91 •94- 109 



1+ /、°ソコン}皇続キット .P.113 -121 

バックアップ用電池 .P'34 

職禁止モード .P'62.63 

バッテリーチェック表示 .P.20 • 28 

(あ晶モニタ） .P.21 - 28 

パワーオフ設を .P.73 • 88 • 94 • 107 
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ビデオインターフエース .P.111 

ビデオケーブル .P.111 

ビデオ出力端子 .P.19- 111 

非表示設を ...P.94. 104.126 

表巧画债コマ番号表巧 .■P.21*54 

ファインダー}妄眼窓 .P.19 

ファインダー窓 .P.18 

フィッシュアイモード . . .-P.SS • 86 

フィッシュアイコンバータ .P.83 • 120 

複数選巧ボタン .P.70 • 103 • 105 

ブライトネス .P.81 

プロテクト設走: .P.94 -102 
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